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Refinish System
2K PODKLAD WYPELNIAJACY HS BIALY 250 ml
Nr art. 945802

Produkt
Opis / Zastosowanie Szybkoschnacy, dwusktadnikowy podktad

0 doskonatym wypetnieniu i doskonatych rozlewnosci.

Przed podktadowaniem przeszlifowane powierzchnie

nalezy uprzednio zagruntowa¢ podktadami

kwasowymi 2K lub podktadami 1K.

Wiasciwosci * Gruba warstwa z bardzo dobrymi wiasciwosciami

wypetniania

» Bardzo szybkie schniecie, bardzo dobrze nadaje sie
do suszenia IR

* Bardzo tatwe szlifowanie

» Doskonata wytrzymato$¢ mechaniczna

* Moze by¢ pokrywany wszystkimi konwencjonalnymi
systemami lakieréw bazowych 1K i 2K, szczegolnie

nadaje sie do lakieréw na bazie wody

Baza materiatlowa Dwusktadnikowe zywice akrylowe
Utwardzacz: alifatyczne izocyjaniany
Kolor BIALY

Wartos¢ LZO (UE) 586 g/

Podloze Wszystkie konwencjonalne tworzywa sztuczne wolne
od srodkéw antyadhezyjnych, tworzywa sztuczne
wzmocnione widknami

(oczyszczone i przeszlifowane)
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Proces

Srodki ochrony

Przed uzyciem wstrzasnij

Umies¢ czerwony przycisk

Wcisnij czerwony przycisk

Przed uzyciem wstrzas$nij

Regulowana dysza

Art.Nr. 945802

Powierzchnie poliestrowe

(oczyszczone i przeszlifowane)

Podkfady katafoteryczne

(e-coat, oczyszczone i przeszlifowane)
Powierzchnie zagruntowane 2- sktadnikowymi
podktadami kwasowymi, 1- skladnikowymi
podktadami lub 1- sktadnikowymi promotorami
przyczepnosci do plastiku.

Uszkodzone miejsce musi by¢ wolne od ttuszczu

i kurzu, a takze by¢ catkowicie suche i pozbawione

rdzy.

Uzywaj srodkéw ochrony osobistej.

(maska / rekawiczki / okulary)

Wiecej informacji mozna znalez¢ w karcie
charakterystyki (SDS).

Przed uzyciem mocno wstrzgsaj puszkg przez okoto

2 minuty od ustyszenia kulek mieszajgcych.

Usuh czerwony przycisk z nasadki. Obré¢ puszke

0 180° i umies¢ przycisk na bolcu.

Odwré¢ puszke do gory dnem i umiesc na stabilnej
powierzchni. Nacisnij czerwony przycisk dtonig, az

wskoczy na miejsce (ustyszysz klikniecie).

Po aktywacji ponownie mocnho wstrzgsaj puszkg
przez 2 minuty od momentu ustyszenia kulek

mieszajgcych.

Ustaw wielko$¢ regulowanej dyszy natryskowej

odpowiednig do wykonywanej naprawy.
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Wykonaj natrysk testowy

Odlegtos¢ natryskowa

Warstwy

Czas odparowania

Warunki pracy

Krycie

Suszenie

Kontynuacja

Art.Nr. 945802

Version 4/2019

Po wstrzgsnieciu puszkg wykonaj natrysk testowy.

15cm-20cm

Grubos¢ suchej warstwy 120 ym
(ok. 3 - 4 warstwy)

Czas odparowania: okoto 5 - 10 min miedzy

kolejnymi warstwami.

Optymalna aplikacja przy 18° C - 25° C i wilgotnosci
wzglednej od 40 - 60%.

okoto 5 m? przy 30 um grubosci warstwy suchej

TG1 pytosuchosc¢: 7 min

TG3 suchy w dotyku: 30 min

TG5 gotowy do montazu: 40 min

Gotowy do szlifowania: 1 godz.

Podane warto$ci odnosza sie do wyzej wymienionych
warunkow pracy. Poziom wysuszenia jest okreslany

zgodnie z normg DIN 53150.

IR - mozesz suszy¢ promiennikiem

Przestrzegaj opisu sprzetu

Moze by¢ pokrywany wszystkimi konwencjonalnymi
lakierami nawierzchniowymi 1K lub 2K oraz lakierami

rozpuszczalnikowymi i wodnymi.
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. “ . Szlifowanie na mokro P 800 - P 1200 lub
‘. na sucho P 600 - P 1000

Czas uzycia Okoto 1 godz. w temperaturze pokojowej 20° C
; i wilgotnosci wzglednej ok. 40 - 50%. Czas pracy

zalezy od temperatury otoczenia. Wyzsze

temperatury skracajg czas uzycia, nizsze wydtuzajg

go.
Po uzyciu Po lakierowaniu odwrd¢ puszke do géry dnem

i nacisnij zawor az do oprdznienia.

L

Dodatkowe informacje

Okres przydatnosci /\ 36 miesiecy (nieaktywny)
Okres uzytkowania odnosi sie do nieuzywanej puszki,

D D D ktéra jest prawidtowo przechowywana
w temperaturze 15 - 25° C i wilgotnosci wzglednej

ponizej 60%. Puszke nalezy przechowywaé

i transportowaé w pozycji pionowej w suchym
miejscu, chronionym przed wptywami chemicznymi
i mechanicznymi. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek
bezpieczenstwa umieszczonych na puszce oraz
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w miejscu sktadowania.

Utylizacja Catkowicie opréznione puszki aerozolowe nalezy
wyrzuci¢ do systemu recyklingu. Puszki
z utwardzonym materiatem nalezy utylizowac jako

odpady specjalne.

Uwaga Tylko do uzytku profesjonalnego.
Identyfikacja, patrz karta charakterystyki (SDS).

Tresci zawarte w niniejszej karcie technicznej zostaty stworzone z wielka starannoscig i odzwierciedlajg nasz
aktualny stan wiedzy. Dostarczajg uzytkownikowi informacji specyficznych dla aplikaciji i nie obiecujg pewnych
wiasciwosci. Informacje nie sg wigzace i nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za ich integralnos¢, doktadnosc
i kompletnos¢. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku sprawdzenia przydatnosci naszego produktu do
zamierzonego celu. Nalezy przestrzega¢ ostrzezen umieszczonych na naszych etykietach. Nasze marki i patenty
sg chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzezone. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizaciji,

poprawiania lub uzupetiania tresci informacji bez wczes$niejszego powiadomienia.
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