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One Cut & Finish

Dystrybuowane w Polsce przez:

opcjonalnie (w przypadku zastosowania 2a)
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Heavy Cut Fine Cut Micro Cut Micro Cut & Finish 1K-Nano np. Lack-Polish grün

Maszyna

Etap

Zadanie

Produkt

Pad

Głębokie i średnie 
rysy oraz ślady szlifo-
wania do ziarnistości 
1500

Średnie rysy Drobne rysy i holo-
gramy (do zabezpie-
czenia użyj 3a lub 
3b)

Drobne rysy i holo-
gramy, w tym ślady 
po uszczelnianiu 
(jako ostatni krok)

Równomierne 
uszczelnianie

Uszczelnianie

Szlierka kątowa (Flex PE 14-2 150) z ok. 1300 obr./
min. Aplikować ruchem krzyżowym.

Alternatywa: futro polerskie z owczej wełny

Mimośród obrotowy (PO5000C) z wymuszo-
nym obrotem (najwyższy poziom) i umiarko-
wanym naciskiem w ruchu poprzecznym, aż 
powłoka stanie się przezroczysta.

Mimośród obrotowy (PO5000C) bez wymuszonego 
obrotu lub ręcznie.

1a         lub        1b 1 

Zarysowania i ślady 
po szlifowaniu od 
ziarnistości 2000

Mimośród obrotowy lub 
mimośród o dużym sko-
ku (min. 15 mm skoku) z 
umiarkowaną prędkością 
i umiarkowanym naci-
skiem.

Alternatywa


