DEBEER
ROBI ROZNICE
EKSTREMALNA
WYDAJINOSC

8-914 SUPER CLEAR|
8-910 SUPER HARDENER

]
“9~DEBEER

¢ REFINISH



SZYBKIE | ENERGOOSZCZEDNE

DeBeer Refinish nadal inwestuje w rozwaoj produktow, ktore przyspieszaja wydajnosc i
efektywnos¢ warsztatu. Dzieki innowacyjnej technologii opracowalismy szybkoschnacy i
energooszczedny produkt bezbarwny zgodny z LZO. 8-914 Super Clear schnie w 45 minut
w temperaturze 20°C lub zaledwie 5 minut po wymuszonym suszeniu w temperaturze
60°C, poprawiajac produkcije, jednoczesnie zwiekszajac przepustowosc kabiny lakierniczej.
Jego wszechstronne opcje suszenia to nie jedyne cechy wyrozniajace ten lakier bezbarwny.

Zapewnia takze doskonaty wyglad i znakomita rozlewnosc.

Zmniejsz zuzycie energii

Kiedy koszty energii na catym swiecie wciaz rosna,
nowy 8-914 Super Clear jest idealnym rozwiazaniem,
ktore pomaga warsztatom blacharsko-lakierniczym
znacznie obnizyc jej zuzycie. 8-914 Super Clear
pozwala na energooszczedny proces, ktory oszczedza
czas, zasoby i koszty, jednoczesnie prowadzac
zrownowazony dochod dla warsztatu. 5-minutowy
czas schniecia pomaga skracic czas cyklu o 20 minut
w poréwnaniu z uniwersalnym lakierem bezbarwnym.
W przypadku bardziej oszczednej opcji 45-minutowe
suszenie na powietrzu pomaga uwolnic zasoby i
stworzyc bardziej zyskowny przeptyw pracy na hali
produkcyine;j.

Kabina lakiernicza jest jednym z najwiekszych
konsumentow energii w warsztacie blacharsko-
lakierniczym. Szybkoschnacy lakier bezbarwny, ktory
wysycha w ciqgu 5, 15 lub 45 minut moze poméc
znacznie zmniejszy¢ jej zuzycie, obnizajac tym
samym koszty.

Nr produktu 8-914 5
Nr artykutu 8-914/5 P . /
Pojemnosc¢ 5L s iv’/"s
W kartonie 3 w

Niezwykle szybkoschnacy

8-914 Super Clear nie tylko doskonale sprawdza sie
podczas pieczenia suszenia wymuszonego, ale takze
zapewnia szybkie schniecie w niskich temperaturach.

Wyjatkowy potysk

8-914 Super Clear zapewnia doskonaty wyglad
koncowy o wysokim potysku. Wymaga tylko
lakierowania w jednym kroku, co pomaga skrocic
Czas procesu, poniewaz nie ma potrzeby odparowania
miedzywarstwowego. Nadaje sie do matych i srednich
napraw — idealny do szybkich napraw punktowych do
3 paneli.

Prosto, tatwo i przyjemnie

8-914 Super Clear oferuje proste proporcje mieszania
11 dla tatwego przygotowania. Aplikacja rowniez jest
tatwa, a dobre wtasciwosci natryskowe zapewniaja
jednolita i gtadka powierzchnie. Efekt koncowy

jest solidny i pozwala na doskonate polerowanie —
polerowanie mozliwe po 60 minutach po wyschnieciu
na powietrzu.

SUPER

HARDENERS

Nr produktu 8-910

Nr artykutu 8-910/5
Pojemnos¢ 5L

W kartonie 3

Nr produktu 9-910

Nr artykutu 9-910/.25
Pojemnosc 250 mL
W kartonie 16

Aby uzyska¢ najlepsze efekty podczas uzywania tego lakieru bezbarwnego, zapoznaj sie z karta techniczng i

przewodnikiem ,Najlepszych Praktyk”.



CZAS SCHNIECIA 3 OPCJE SUSZENIA
DOPASOWANE DO TWOICH
I Pytosuchy POTRZEB

O Suchy w dotyku
[ | Suchy do polerowania Minuty
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20 OC* 40 ocﬁ 60 oc* * Temperatura elementu

Aplikacja w jednym kroku Zwieksza produktywnos¢, oszczedza czas, zasoby i

materiaty
Proporcje mieszania 1:1 tatwy i przyjazny dla uzytkownika
Wyglad Wyglad koncowy o wysokim potysku

Nadaje sie zaréwno do napraw matych szybkich, jak i

ShueiSpkas]] srednich do 3 paneli

Zwieksz wydajnosc kabiny lakierniczej podczas

WLQCT NG T LT suszenia i skroc¢ catkowity czas procesu
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DeBeer Refinish to marka Valspar Automotive.
Valspar Automotive nalezy do czotowych
producentow powtok na swiecie.

WIECEJ INFORMACII

Wiecej informacji na temat DeBeer lub
Valspar Automaotive znajdziesz na stronach
www.de-beer.com oraz www.valsparauto.com.
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