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• Podane czasy schnięcia są tylko wartościami ogólnymi i mogą się różnić w zależności od utwardzacza, wielkości powierzchni, ustawienia kabiny lakierniczej i warunków otoczenia.
• Najnowsze karty techniczne znajdują się na stronie www.de-beer.com.

CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTU

ZADANIE

NAJLEPIEJ
DZIAŁA NA

1-2 3-4 1-5 1-3

SUSZENIE NA
POWIETRZU 20°C

45
min

5
godz.

90
min

      

60
min

45
min

WYGRZEWANIE
W NISKIEJ

TEMPERATURZE 40°C

5
min

30
min

25
min

15-20
min

WYMUSZONE
SUSZENIE 60°C

3
min

20
min

20
min

10
min

20
min

20
min

10
min

5-10
min

30
min

MOŻLIWOŚĆ
POLEROWANIA PO

60
min

(Lub po schłodzeniu)

Po schłodzeniu

7
godz.

(Lub po schłodzeniu)

Po schłodzeniu

5
godz.

(Lub po schłodzeniu) (Lub po schłodzeniu)

90
min

(Lub po schłodzeniu)

45-60
min

(Lub po schłodzeniu)

PROPORCJE
MIESZANIA

5:1 2:1

+5%
3:1

+5%
3:1

+10%
3:1

+10%
3:1

+5%
2:1

+0-5%
1:1 3:1

+25%

UTWARDZACZE 8-430, 8-440, 
8-450, 8-460 8-140, 8-150, 8-160 8-430, 8-440, 

8-450, 8-460 8-550 8-430, 8-440, 
8-450

8-430, 8-440, 
8-450, 8-460 8-810 8-910 8-455

ODPORNOŚĆ NA 
ZARYSOWANIA

8-114
SCRATCH RESISTANT 
FAST REPAIR CLEAR

8-214
HS SCRATCH 

RESISTANT CLEAR

8-414
HS420 
CLEAR

8-514
HS420 

SPEED CLEAR

8-615
HS420 HIGH 

PRODUCTION CLEAR

8-714
HS420 SUPREME 

CLEAR

8-814
FAST PERFORMANCE 

CLEAR

8-914
SUPER CLEAR

SYSTEM 
MATT CLEAR

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


