
Instrukcja czyszczenia 
padów.

Przedmuchać pady polerskie 
między procesami polerowania za 
pomocą sprężonego powietrza.

Wyszczotkuj pady ze skóry 
jagnięcej lub mikrofibry miękką 
szczoteczką.

W przypadku wymiany części lub 
długich procesów polerowania 
spryskać pady odtłuszczaczem (np. 
Sil 1:3), wypolerować i 
przedmuchać sprężonym 
powietrzem.

Zwilż zużyte pady środkiem 
alkalicznym (np. Green Star 1:20), 
pozostaw do reakcji.

Opłucz pady pod bieżącą wodą 
(maks. letnia).

Przechowywać rzepem w dół do 
wyschnięcia. Pady z owczej wełny 
rozłożyć na powierzchni, aby 
zapobiec deformacji.

Mocno zabrudzone pady 
namoczyć w wiadrze z produktem 
alkalicznym (np. Green Star 1:20) w 
40°C.

Myj pady w zimnej wodzie, 
maksymalnie 30/40°C (86°/104°F).

Wybierz program delikatnego 
prania (niska prędkość obrotowa).

Użyj specjalnego detergentu (np. 
detergentu do mikrofibry), który 
nie zawiera substancji 
zapachowych, barwników, 
wybielaczy, zmiękczaczy i 
wypełniaczy.

Użyj płynnego detergentu. Proszek 
może pozostawić osad.

Nie pierz ze ściereczkami z 
mikrofibry ani innymi tkaninami.

Nie prasować.

Czyszczenie podczas procesu polerowania Czyszczenie po użyciu, maszynowo

Informacje ogólne
Nie suszyć padów w suszarce.

Czyszczenie po użyciu, ręczne


