
② Profile/wnęki
DINITROL ML - brązowy (olej penetrujący)
Rek. grubość mokrej warstwy: 30 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 10 μm  / Komora solna: 96h
Penetracja w szczelinie o szerokości 50 μm: > 70 mm
Na pojazdach używanych zalecany przed aplikacją produktów: 
DINITROL 1000, Penetrant LT, High Performance Wax          
(zalecane odparowanie minimum 1 godzina)

DINITROL 1000 - beżowy (wosk penetrujący)
Rek. grubość mokrej warstwy: 100 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 40 μm / Komora solna: 500h
Penetracja w szczelinie o szerokości 50 μm: > 30 mm
Stabilność termiczna: 90°C

DINITROL Penetrant LT - beżowy (wosk penetrujący)
Rek. grubość mokrej warstwy: 150 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 60 μm / Komora solna: 1000h
Penetracja w szczelinie o szerokości 50 μm: > 30 mm
Stabilność termiczna: 90°C

DINITROL High Perf. Wax - mleczny (wosk penetrujący)
Rek. grubość mokrej warstwy: 100-200 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 50-100 μm / Komora solna: 1000h
Stabilność termiczna: 180°C

DINITROL 3654-1 - brązowy (wosk penetrujący)
Rek. grubość mokrej warstwy: 90 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 40 μm / Komora solna: 1000h
Penetracja w szczelinie o szerokości 50 μm: > 30 mm
Stabilność termiczna: 90°C

NA BAZIE WODY: GREEN TEC
DINITROL 977 - mleczny (wosk penetrujący)
Rek. grubość mokrej warstwy: 100 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 50 μm / Komora solna: > 1000 h, Ri 0
Stabilność termiczna: – 30°C do około + 120°C

SPRZĘT: 1700500, 1701900

⑤ �Uszczelniacze/masy
DINITROL 410 UV NF - biały, szary, czarny
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) - 1,4  N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) - 400%
UV = odporne na promieniowanie UV

GREEN TEC
DINITROL 425 UV NF - biały, szary, czarny
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) - 2,9  N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) - 800%
UV = odporne na promienie UV
SPRZĘT: wszystkie aplikatory do mas uszczelniająco-klejących

DINITROL 700 - szary, czarny
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) - 1,6  N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) - 270%

DINITROL 750 - szary, czarny, beżowy (STP)
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) - 1,5  N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) - 180%
SPRZĘT: 1700400

⑥ �Tłumienie dźwięku
DINITROL 479 - czarny (bitumen)
Rek. grubość mokrej warstwy: 2000-5000 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 1000-2500 μm
Redukcja dźwięków drogowych w %:
- warstwa 1000 μm - 55%
- warstwa 1500 μm - 65%
- warstwa 2000 μm - 75%
- warstwa 2500 μm - 80%
UWAGA: Dla optymalnej ochrony przed korozją powierzchnię 
należy wstępnie obrobić za pomocą produktu DINITROL ML,           
a mocno skorodowane miejsca konwertorami rdzy DINITROL ZERO 
RUST 991 GEL, DINITROL RC 800, DINITROL RC 900
SPRZĘT: SZPACHELKA, PĘDZEL, POMPA NATRYSKOWA AIRMIX

① Podwozie
DINITROL ML - brązowy (olej penetrujący)
Rek. grubość mokrej warstwy: 30 μm 
Rek. grubość suchej warstwy: 10 μm  / Komora solna: 96h
Penetracja w szczelinie o szerokości 50 μm: > 70 mm
Na pojazdach używanych zalecany przed aplikacją produktów: 
DINITROL 482, 4941, 4942, Metallic                                       
(zalecane odparowanie minimum 1 godzina)

DINITROL 482 - czarny (wosk-bitumen)
Rek. grubość mokrej warstwy: 1200 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 300−1000 μm / Komora solna: 1500h
Czas schnięcia: 0,5-4 h / Stabilność termiczna: >130°C
Odporny na uderzenia kamieni

DINITROL 4941 - czarny (bitumen)
Rek. grubość mokrej warstwy: 700 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 300−500 μm / Komora solna: 1500h
Czas schnięcia: 6-12 h / Stabilność termiczna: 130°C
Odporny na uderzenia kamieni

DINITROL 4942 - brązowy (twardy wosk)
Rek. grubość mokrej warstwy: 700 μm
Rek. grubość: 300−500 μm / Komora solna: 1500h
Czas schnięcia: 6-12 h / Stabilność termiczna: >130°C
Odporny na uderzenia kamieni

DINITROL Metallic - brązowy (wosk-bitumen)
Rek. grubość mokrej warstwy: 700 μm
Rek. grubość: 300−500 μm / Komora solna: 1500h
Czas schnięcia: 6-12 h / Stabilność termiczna: >130°C
Odporny na uderzenia kamieni

NA BAZIE WODY: GREEN TEC
DINITROL 977 - mleczny (wosk penetrujący)
Rek. grubość mokrej warstwy: 100 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 50 μm / Komora solna: > 1000 h, Ri 0
Stabilność termiczna: – 30°C do + 120°C
Zalecany przed aplikacją produktu: DINITROL 449 

DINITROL 449 - czarny (emulsja bitumiczna / akrylan)
Rek. grubość mokrej warstwy: 500 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 400 μm / Komora solna: >500h
Stabilność termiczna: – 30°C do około + 120°C
Odporny na uderzenia kamieni

SPRZĘT: 1700700, 1706900

③ Progi/nadkola
DINITROL 440 - szary (żywica syntetyczna-plastik)
Rek. grubość mokrej warstwy: 1250 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 500 μm / Komora solna: 500 h
Odporny na uderzenia kamieni / do lakierowania

DINITROL 445 - czarny (żywica syntetyczna-plastik)
Rek. grubość mokrej warstwy: 1250 μm
Rek. grubość: 500 μm / Komora solna: 500 h
Odporny na uderzenia kamieni / do lakierowania

DINITROL 447 - szary, czarny (żywica-guma)
Rek. grubość mokrej warstwy: 1000 μm
Rek. grubość suchej warstwy: 500 μm / Komora solna: 500 h
Odporny na uderzenia kamieni / do lakierowania

NA BAZIE WODY: GREEN TEC
DINITROL 958 - czarny (powłoka elastyczna)
Rek. grubość mokrej warstwy: 700 μm
Rek. grubość: 200-300 μm / Komora solna: 1000h
Odporny na uderzenia kamieni / do lakierowania

SPRZĘT: 1700700, 1706900

PRODUKTY DINITROL OCHRONA PRZED KOROZJĄ / USZCZELNIANIE / KLEJENIE SZYB 
④ �Neutralizacja rdzy 
DINITROL RC 900 - bursztynowy (żywica epoksydowa)
Rek. grubość mokrej warstwy: 130 μm 
Czas schnięcia: 24 godziny w 20°C
SPRZĘT: nie dotyczy 

DINITROL RC 800 - mleczno-biały (produkt wodny)
Rek. grubość mokrej warstwy: 275 μm 
Czas schnięcia: 5 godzin w 20°C
SPRZĘT: pędzel, wałek, aerozol 

NA BAZIE WODY: GREEN TEC
DINITROL ZERO RUST 991 GEL - żółty/transparentny
Rek. grubość mokrej warstwy: 300 μm 
Czas schnięcia: 12-24 godzin w 20°C
SPRZĘT: pędzel

UWAGA: Przed aplikacją kolejnych warstw dokładnie oczyść, 
zmatuj i odtłuść powierzchnię. W przypadku podwozi zaaplikuj 
produkt DINIROL ML przed aplikacją DINITROL 482, 4941, 4942, 
Metallic
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�Penetratory do śrub
DINITROL MS-40 - jasno-żółty
Rek. grubość mokrej warstwy: 100 μm 
Czas schnięcia: nie dotyczy

GREEN TEC
DINITROL MS-60 X RUST - żółty/transparentny
Rek. grubość mokrej warstwy: 100 μm 
Czas schnięcia: nie dotyczy

Produkty wnikają w rdzę, uwalniając zapieczone śruby lub
zawiasy oraz zamarznięte części metalowe.
SPRZĘT: nie dotyczy

 
Spawanie
DINITROL 443 - szary (podkład cynkowy)
Rek. grubość suchej warstwy: 60-120 μm 
Czas schnięcia: 30-60 minut w 20°C
SPRZĘT: nie dotyczy

DINITROL 444 - aluminiowy (farba cynkowa)
Rek. grubość suchej warstwy: 30-60 μm 
Czas schnięcia: 30-60 minut w 20°C
SPRZĘT: nie dotyczy① Czyszczenie szkła

DINITROL 7250	 Pianka do czyszczenia szyb

    Specjalny preparat
DINITROL 582	 Specjalny preparat czyszczący do miejsc     
                                       klejonych (przed aplikacją kleju)

 
② Obróbka wstępna
Aktywowanie i podkładowanie
DINITROL 520		  czysty 
DINITROL 530 (szkło)		  czarny
DINITROL 550 (lakier, metal, plastik)	 czarny

Jednoetapowe aktywowanie i podkładowanie
DINITROL 538 Plus		  czarny

Aktywowanie PUR - RIM (szyby wstępnie obrobione poliuretanem)
DINITROL 538 Plus Primer Stick	 czarny
DINITROL 540                    	 czarny

 
③ Klejenie
DINITROL 9200	   czarny	                       ½ h
DINITROL 9100	   czarny	                       ½ h
DINITROL 501 FC-HM	   czarny	                        1 h

DINITROL 501 FC	   czarny	                        1 h /  
		           z poduszką powietrzną pasażera 3 h

DINITROL F 500 LP	   czarny	                        2 h 
                                                z poduszką powietrzną pasażera 4 h 

Bezpieczna jazda
Czas do wyjazdu
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Szkło
Warstwa ceramiczna
Aktywator szkła / oczyszczacz
Podkład do szkła / lakieru
Nowy klej poliuretanowy
Stary klej poliuretanowy
Polakierowany metal

Szkło
Warstwa ceramiczna

1-etapowy podkład

Nowy klej poliuretanowy
Stary klej poliuretanowy
Polakierowany metal

Klejenie: aktywator+podkład Klejenie: 1-etapowy podkład


