
www.de-beer.com

szybciej, lepiej i bardziej wydajnie

lakier bezbarwny do szybkich napraw  
debeer refinish 8-114 Scratch Resistant

“NASZĄ PASJĄ
JEST SPRAWIAĆ,
BY być najszybszym”
	 Jaqueline Janssen | Lekkoatleta

www.gakra.pl
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odporny na zarysowania  
lakier do szybkich napraw 
DeBeer Refinish 8-114

Czy nie chciałbyś zwiększyć produktywność, ograniczyć zużycie energii i zaoszczędzić pieniądze? Dzięki nowemu lakierowi bezbarw-
nemu DeBeer Refinish jest to możliwe. Lakier bezbarwny o podwyższonej odporności na zarysowania 8-114 do szybkich napraw to 
idealny produkt dla każdego, kto chce osiągnąć najlepsze rezultaty w sposób możliwie najbardziej efektywny.

Szybkoschnący w każdych warunkach
Ten lakier bezbarwny DeBeer Refinish schnie wyjątkowo w tempe-
raturze pokojowej (20 °C), co daje znaczne oszczędności czasowe. 
Suszenie w temperaturze 40 °C lub 60 °C jest także możliwe, co 
zapewnia dodatkowe oszczędności czasu. Lakier bezbarwny o 
podwyższonej odporności na zarysowania DeBeer Refinish 8-114 
zapewnia zwiększoną wydajność, najlepsze wyniki oraz wysoki 
połysk, który zapewnia długotrwałe zabezpieczenie przed czyn-
nikami zewnętrznymi, takimi jak pogoda czy myjnie.

Proporcje mieszania
Szybki lakier bezbarwny o podwyższonej odporności na zarysowa-
nia  DeBeer Refinish 8-114 : Utwardzacz HS420 = 5 : 1

Wykorzystaj wszechstronność lakieru bezbarwnego 
do szybkich napraw DeBeer Refinish 8-114  
Wiemy, jak ważny jest szybki czas schnącia i prosty proces lecz 
również zrozumiemy, że jakość nie może zostać naruszona.    
Naszym celem jest tworzenie produktów, które pozwalają na dost-
arczanie najwyższej jakości oraz wyników w najbardziej efektywny 
sposób. 

Lakier bezbarwny o podwyższonej odporności na zarysowania 
DeBeer Refinish 8-114 jest cennym dodatkiem do naszej gamy 
lakierów, ponieważ łączy w sobie szereg ważnych funkcji.      
Połączenie szybkiego schnięcia, odporności na zadrapania oraz 
długotrwałej ochrony przed myjniami jest unikalna na rynku.

Zawsze szukamy szybszego, lepszego i 
bardziej efektywnego rozwiązania

Krótsze czasy przepustowości i zwiększenie produktywności
Proces szybkiego lakieru bezbarwnego o podwyższonej odporności na zarysowania Debeer Refinish 8-114 kontra proces trady-
cyjnego lakieru bezbarwnego.

Proces trady-
cyjnego lakieru           
bezbarwnego

proces szybkiego 
lakieru bezbarw-
nego DEBEER REFINISH 
8-114

* �Podane czasy schnięcia są typowymi 
wartościami i mogą się różnić w      
zależności od utwardzacza, wielkości 
pracy, konfiguracji kabiny natryskowej 
i warunków otoczenia.

PRzygotowanie*
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podkładowanie (+ czas 
schnięcia) *
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BAza / lakier bezbarwny (+ czas   
schnięcia) *
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odporny na zarysowania  
lakier do szybkich napraw 
DeBeer Refinish 8-114

oszczędza  
czas

OPTymali-
zuje     
PROCES

oszczędza 
ENERgię

oszczędza 
pieniądze

oszczędza czas,  

wysiłek,  

energię i  

pieniądze 

 czasy schnięcia

Utwardzacz odparowanie Suchy dla pyłu Suchy w dotyku Polerowanie po

Suszenie na powietrzu
20 °C (68 °F) 

8-430 x 20 min. 45 min. 60 min.

8-450 x 25 min. 75 min. 90 min.

Wymuszone suszenie
40 °C (104 °F) * 

8-430 x x 5 min. cooling down

8-450 x x 8 min. cooling down

Wymuszone suszenie
60 °C (140 °F) *   

8-430 x x 3 min. cooling down

8-450 x x 5 min. cooling down
* Drying times stated are typical values only and may vary depending on hardener, job size, spray booth set up and ambient conditions.

Ta kombinacja szybkoschnącego i        
odpornego na zadrapania lakieru jest 
unikalna na rynku

opakowania
Dostępny w 1 i 5 litrowych opakowaniach

Numer artykułu w kartonie Pojemność

8-114/1 6 1L 

8-114/5 3 5L 

Zrobiliśmy doskonałą gamę lakierów bezbarwnych
Ty dokonaj wyboru.

8-114
szybki lakier bez-
barwny o podwy-      

ższonej odporno- 
ści na zarysowania

8-214
HS lakier bezbarw-
ny o podwyższonej 

odporności na 
zarysowania

8-414
HS420  

lakier bezbarwny

8-514
HS420  

lakier bezbarwny 
szybki

8-614
HS420 lakier bez-

barwny schnący na 
powietrzu

8-714
HS420 lakier 
bezbarwny o                  

najwyższej jakości

DeBeer Refinish ma doskonałą gamę lakierów. Ty wybierz lakier bezbarwny, który pasuje Ci najbardziej.

• �Szybkoschnący w każdych warunkach  
(20 ºC, 40 ºC oraz 60 ºC)

• 30% – 50% oszczędności czasu

• Szybki i łatwy w polerowaniu
• Nadaje się do miejscowych napraw
• Bez odparowania

Najważniejsze zalety szybkiego lakieru              
bezbarwnego odpornego na zarysowania 8-114



www.de-beer.com

www.valsparauto.com

DeBeer Refinish

Marka Valspar Automotive

DeBeer Refinish to marka Valspar Automotive. Valspar Automotive
jest częścią Valspar Corporation. Założona w 1806 roku, rodzinna
firma jest jednym z największych na świecie producentów powłok.
Valspar Automotive produkuje i dystrybuuje system renowacji
pojazdów DeBeer Refinish. 

WIĘCEJ INFORMACJI ?
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o DeBeer Refinish lub Valspar
Automotive, odwiedź www.de-beer.com i www.valsparauto.com
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