
Fachowość
w wypełnianiu

aerozoli

������������
����������������



NAPEŁNIANIE WSTĘPNIE WYPEŁNIONYCH GAZEM PUSZEK AEROZOLOWYCH

Przedstawione poniżej maszyny do napełniania umożliwiają napełnianie mieszanych farb płynnych większości producentów  

farb do wstępnie wypełnionych gazem pojemników aerozolowych.

Maszyny do napełniania różnią się przede wszystkim ze względu na

• Rodzaj wypełnienia - bez czyszczenia i / lub z czyszczeniem

• Tryb pracy - pneumatyczny, elektryczny, ręczny

• Pojemność napełniania - wielkość puszki i jednostki na godzinę

Różne koncepcje techniczne oferują firmie napełniającej możliwość wyboru najlepszego rozwiązania napełniania do swoich celów,  

w zależności od indywidualnej sytuacji i wymagań.

Oprócz technicznego procesu napełniania bardzo ważny jest wybór prawidłowych, wstępnie wypełnionych gazem puszek aerozolowych. 

Tutaj Kwasny ma również szeroką gamę produktów, a tym samym szeroki zakres opcji: od zoptymalizowanego pod względem ceny  

uniwersalnego rozwiązania dla sektora DIY (Zrób To Sam) aż po osprzęt do puszek i formułę gazu, która jest dokładnie dostosowana  

do napełnianej serii lakierów OEM; w polu 2K, w tym odpowiedni właściwy utwardzacz i proporcje mieszania.



FILLCLEAN -MANUALNA-

FILL-IN -PNEUMATYCZNA-

FILL-IN -MANUALNA-

FILLCLEAN -PNEUMATYCZNA-

Idealny do napełniania pojedynczych puszek i szybkich zmian produktów i 

/ lub lakierów. Bez czyszczenia. Może być stosowany bezpośrednio  

w mieszalni.

Idealny jako urządzenie przenośne i / lub do miejsc, w których nie ma 

połączenia ze sprężonym powietrzem. Do szybkiej wymiany produktu  

i / lub lakieru bez czyszczenia. Bez czyszczenia.

Do napełniania średnich ładunków bezpośrednio przez cylinder  

napełniający. Jest to stosunkowo skomplikowane w przypadku napełniania 

produktów jednopuszkowych, ponieważ cylinder napełniający musi być 

czyszczony przy każdej zmianie produktu.

Do napełniania średnich ładunków bezpośrednio przez cylinder napełniający. 

Przenośna, jako drugie urządzenie lub wszędzie tam, gdzie nie ma połączenia 

ze sprężonym powietrzem. Cylinder napełniający należy wyczyścić przy zmianie 

produktów.

FILLMAX -ELEKTRYCZNA-

Idealny do szybkich ładunków średnich i większych. Wysokie prędkoś-

ci przepływu na godzinę; czyszczenie jest konieczne tylko po zmianie 

produktu. Zmniejszenie kosztów, ponieważ nie jest wymagana specjalny 

korek wlewu. W 100% czysta puszka. Możliwość napełniania pisaków 

zaprawkowych.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA



URZĄDZENIA NAPEŁNIAJĄCE BEZ KONIECZNOŚCI CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NAPEŁNIAJĄCE BEZ KONIECZNOŚCI CZYSZCZENIA

FILLCLEAN PNEUMATYCZNA FILLCLEAN MANUALNA FILLMAX ELEKTRYCZNA FILL-IN PNEUMATYCZNA FILL-IN MANUALNA

Tryb pracy

Pneumatyczny Manualny Elektryczny Pneumatyczny Manualny

Wymagania Sprężone powietrze min. 7,5 bar – Napięcie przemienne 220/230 V Sprężone powietrze min. 7,5 bar –

Pojemność napełniania
(400 ml / na godzinę / ten sam kolor)

Około 50 - 60 puszek Około 30 - 35 puszek Około 220 - 240 puszek Około 70 - 80 puszek Około 35 - 40 puszek

Rozmiar puszki do napełniania ml
(prosty / z szyjką)

40
0 

25
0

40
0 

25
0

40
0 

25
0

9 40
0 

25
0

40
0 

25
0

Rodzaje lakierów do wypełnienia
(Reologia max 20 Pa-s) 1K 2K

woda rozcieńczalnik
1K 2K

woda rozcieńczalnik
1K 2K

woda rozcieńczalnik
1K 2K

woda rozcieńczalnik
1K 2K

woda rozcieńczalnik

Korek wlewu bez czyszczenia • • – – –

Czyszczenie • • – – –

Do użytku w lakierni • • – • •

Wymiary:
Wysokość / szerokość / waga kg 6,5

40,5 cm 13 cm
8

55 cm 13 cm
30

45 cm 30 cm
21

75 cm 27 cm
8

55 cm 22 cm

Akcesoria / opcjonalne / nie
wchodzą w zakres dostawy

Płyta montażowa Płyta montażowa Lejek 4500 Stół do napełniania Płyta montażowa

Adapter do napełniania puszki 250 ml Adapter do napełniania puszki 250 ml Uchwyt lejka var. Adapter do napełniania puszki 250 ml Adapter do napełniania puszki 250 ml

Koncepcja utrzymania /
dostępne części zamienne

•
•

–
•

Tak / w zależności od zastosowania
•

–
•

–
•

okres trwałości 2 lata W zależności od zastosowania Tak / w zależności od zastosowania w zależności od zastosowania w zależności od zastosowania

Dostępne wideo (proces napełniania) • • • • •

Numer produktu 990 263 990 249 990 002 990 080 990 006

• = tak  – = nie

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH
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PRODUCENT PRODUKT
SERIA

A
SERIA

B
SERIA

C
SERIA

D 
SERIA

E
PRODUCENT

PRODUKTU

DeBeer Seria 900+ WaterBase 682 077*

680 077

Cromax Cromax Wasserbasislack 682 077*

680 077

Cromax Cromax Pro Wasserbasislack 682 355*

680 355

Glasurit Reihe 90 682 077*

680 077

Helios Mobihel Hydro 682 075*

680 075

Lechler Hydrofan 682 078*

680 078

Lesonal Basecode WB GT 961 503*

MaxMeyer AquaMax 682 078*

680 078

MIPA WBC 682 075*

680 075

Nexa Autocolor Aquabase 682 078*

680 078

PPG Envirobase 682 078*

680 078

RM Onyx HD 682 077*

680 077

Sikkens Autowave MM 2.0 682 076*

680 076

Spies Hecker Seria Permahyd Basecoat 280/285 682 075*

680 075

Spies Hecker Permahyd Hi-Tec 480 682 355*

680 355

Standox Standohyd Basecoat 682 075*

680 075

Standox Standoblue 682 355*

680 355

* = Produkt w wersji FillClean®, specjalna nakrętka do puszki to również nakrętka do napełniania, w tym podkładka do napełniania urządzenia FillClean.

PRODUCENT PRODUKT
SERIA 

A

Spies Hecker Vorlack 293/295 682 070*

680 070

Standox Basecoat 682 070*

680 070

Uniwersalny dla wszystkich innych systemów lakierniczych na 
bazie rozcieńczalnika

682 071*

680 071

DEKORACYJNY

Uniwersalny
Wiele rozwiązań dla farb do domu, patrz TDS

690 400*

O niskim poziomie 
rozpuszczalników

Wiele rozwiązań dla farb do domu - specjalnie do 
farb o niskiej lepkości

690 401*

690 421

 SPRAYMAX 1K FILLCLEAN / 1K FILL IN DO LAKIERÓW WODNYCH

 SPRAYMAX 1K FILLCLEAN / 1K FILL IN DO LAKIERÓW ROZCIEŃCZALNIKOWYCH



PRODUCENT PRODUKT
SERIA

E
SERIA

F
SERIA

G
SERIA
G 250ML

SERIA
H

SERIA
I

SERIA
M

PRODUCENT
PRODUKTU

WYSOKA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI STAŁYCH

Cromax Imron Elite 680 086 684 086

Cromax Imron Elite HDC 680 086 684 086

Cromax Centari 5035 680 085

Glasurit Seria 2K CV Topcoat Series 58, 68 958 510

Glasurit Seria HS Topcoat 22 680 312

Lesonal HS 420 961 502

Lesonal CT Super Thane 2K S2000 Topcoat 680 088

MaxMeyer Seria UHS Duralit Extra 110 oraz 150 680 084

Nexa Autocolor P 471, P 472 2K-HS+Unidecklacke 680 084

Nexa Autocolor P 494, P 498 Turbo Plus EHS  
2K Acryl Topcoats

680 084

PPG PPG Delfleet 2K UHS Topcoats 680 086

RM UNO HD 680 312

Selemix Selemix 7-53X PUR Direct 680 089

Spies Hecker Permasolid HS Autolack 275 680 086 684 086

Spies Hecker Seria Permasolid HS Topcoat 670 680 086 684 086

Spies Hecker Seria Permasolid HS Vario Topcoat 675 680 086 684 086

Standox Standocryl VOC Autolack 680 086 684 086

Standox Seria Standofleet 2K-HS Topcoat 680 086 684 086

Standox Seria Standofleet 2K-HS Dickschicht-Topcoat  680 086 684 086

LAKIERNIK

2K Fill In Wiele rozwiązań dla farb domowych, patrz TDS 690 450

PRODUCENT PRODUKT
SERIA

A
SERIA

B
SERIA

K
SERIA

N

ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI STAŁYCH

PercoTop PUR 2K MS Topcoat 680 313

Lesonal 2K Topcoat Uni Mischlack 680 083

Sikkens 2K Autocryl Topcoat 680 083

Spies Hecker 2K  Topcoat 257, 620 680 080

Spies Hecker Seria 2K PUR Topcoat 570 680 310

Standox 2K Standocryl 680 080

Standox Multimix 2K PUR Topcoat 680 310

PRODUKT NR PRODUKTU

1K FILL IN DLA SYSTEMU LAKIERNICZEGO 1K NA BAZIE ROZCIEŃCZALNIKA

Standardowy Uniwersalne rozwiązanie Fill-In dla lakierów na bazie 
rozcieńczalnika

233 979

Standardowy Uniwersalne rozwiązanie FillClean dla lakierów na bazie 
rozcieńczalnika

233 975

Niski poziom 
rozcieńczalnika

Rozwiązanie Fill-In dla systemów lakierniczych o niskiej 
zawartości rozcieńczalników

233 977

Racing Uniwersalne rozwiązanie Fill-In dla lakierów na bazie 
rozcieńczalnika

4 288 299

Spraila Uniwersalne rozwiązanie Fill-In dla lakierów na bazie 
rozcieńczalnika

300 299

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE 1K FILLCLEAN/FILL IN 2K HS

Konwerter 
Fill In

Specjalnie dostosowany do dwuskładnikowych systemów 
lakierniczych poprzez specjalny konwerter

233 974

Konwerter 
FillClean

Specjalnie dostosowany do dwuskładnikowych systemów 
lakierniczych poprzez specjalny konwerter

233 976

Peter Kwasny sp. z.o.o. oferuje kompleksową gamę puszek Fill-In dla dużej różnorodności dostępnych systemów lakierniczych w różnych segmentach rynku i 
przemysłu. Wszystkie puszki są specjalnie zaprojektowane do użytku z naszymi urządzeniami do napełniania. Przed użyciem przeczytaj karty techniczne i wymagania 
bezpieczeństwa! Więcej informacji, takich jak filmy, procesy napełniania, ważne uwagi, kody artykułów i serie farb i lakierów są dostępne na stronie www.spraymax.com

 FILLCLEAN / FILL IN AUTO-K

 SPRAYMAX 2K FILL IN DO ROZCIEŃCZALNIKOWYCH LAKIERÓW NAWIERZCHNIOWYCH
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Peter Kwasny sp. z.o.o. • ul. Heilbronnera 96 • 74831 Gundelsheim •  Telefon: +49 62 69 / 95 – 0
Telefax: +49 62 69 / 95 80 • info@kwasny.de • www.kwasny.com • www.spraymax.com Ar

t.N
o.

: 9
94

 3
06

 / 
08

.2
2 

w
m

d

AKCESORIA

Umożliwia wypełnianie SprayMax 2K Fill In 
dla lakierów nawierzchniowych 2K na bazie 
rozcieńczalnika oraz puszek Fill In 1K.

Nr Produktu: 990 246, Zestaw 6 sztuk

ZESTAW NAKRĘTEK FILLCLEAN

Zestaw dysz z różnymi dyszami do elastyc-
znego stosowania do farb w sprayu Kwasny.

Nr Produktu: 746 203

ZESTAW DYSZ

Uchwyt do sprayu ułatwia lakierowanie za 
pomocą produktów Kwasny.

Nr Produktu: 746 200 pistolet bez opakowania

Nr Produktu: 746 202 pistolet w opakowaniu

PISTOLET DO AEROZOLI


