DINOL GmbH

NIA AR Karta charakterystyki
4 LR v L zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

DINITROL 4941 ( 1-20L )
Aktualizacja: 28.11.2022 Numer materiatu: 20091 Strona 1z 14

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
DINITROL 4941 ( 1-20L )

UFI: YWMS-Y148-D002-S156
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Srodki antykorozyjne - materiaty powtokowe

Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Brak dodatkowych informacii.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: DINOL GmbH
Ulica: Pyrmonter Strasse 76
Miejscowosc: D-32676 Luegde
Telefon: +49 (0) 5281 982980 Telefaks: + 49 (0) 5281 9829860
e-mail: msds@dinol.com
Osoba do kontaktu: Labor
Wydziat Odpowiedzialny: msds@dinol.com
1.4. Numer telefonu Bureau for Chemical Substances +48 42 2538 400
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H336
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 3; H412

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére muszg by¢ wymienione na etykiecie
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrzgca benzyna - niespecyfikowana
Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
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ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

Podjg¢ dziatania zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody lub prysznicem.
Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Przechowywaé pod zamknieciem.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatow

EUHO66

Oznakowanie opakowan,
Hasto ostrzegawcze:
Piktogram:

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

ktorych zawarto$¢ nie przekracza 125 mi

Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H412
2.3. Inne zagrozenia

Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [NrREACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

64742-49-0 Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 20-<25%
927-241-2 | [01-2119471843-32
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H336 H304 H412

64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrzgca benzyna - 10-<15%
niespecyfikowana
918-668-5 | 01-2119455851-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411

64742-82-1 Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana 5-<10%
wodorem
919-446-0 | 01-2119458049-33
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H372 H304
H411

108-32-7 weglan propano-1,2-diylu; 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on; weglan glikolu propylenowego 1-<5%
203-572-1 607-194-00-1 01-2119537232-48
Eye Irrit. 2; H319

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
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Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

64742-49-0 927-241-2 |Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 20-<25%
inhalacyjny: LC50 = 4951 mg/l (pary); skorny: LD50 = 5000 mg/kg; doustny: LD50 = 4951
mg/kg

64742-95-6 918-668-5 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrzaca 10-<15%

benzyna - niespecyfikowana
inhalacyjny: LC50 = >6193 mg/l (pary); skérny: LD50 = >3160 mg/kg; doustny: LD50 = 3492
mg/kg

64742-82-1 919-446-0 Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa 5-<10 %
obrabiana wodorem

skérny: LD50 = 3400 mg/kg; doustny: LD50 = >15000 mg/kg
108-32-7 203-572-1 weglan propano-1,2-diylu; 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on; weglan glikolu 1-<5%
propylenowego

skérny: LD50 = > 20000 mg/kg; doustny: LD50 = 33520 mg/kg

Informacja uzupetniajaca
Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w)
DMSO extract (IP 346)).

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdéline
Przy wystgpieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegnaé porady lekarza.
Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac¢ czegokolwiek doustnie.
W przypadku nieprzytomnosci i przy prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szuka¢ porady
medyczne;.
W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac¢ w cieptym, spokojnym miejscu.
W przypadku kontaktu ze skéra
Zdja¢ catg zanieczyszczong odziez.
Zanieczyszczong skdre natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody i mydiem.
W przypadku kontaktu z oczami
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunagé. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowa¢ sie z lekarzem.
W przypadku potkniecia
W przypadku potknigcia wyptuka¢ usta wodg — nigdy nie stosowac u oséb nieprzytomnych.
NIE wywotywa¢ wymiotow.
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
Poszkodowanych nalezy wygodnie utozy¢, przykry¢ i utrzymywaé w cieple.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dodatkowych informacji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lnego postepowania z

poszkodowanym
Brak dodatkowych informacii.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
W przypadku pozaru uzywac piasek, suchy srodek gasniczy lub piana na bazie alkoholi.
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Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Podczas pozaru mogg powstawaé: Gazy/opary, trujgce

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowac indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Do ochrony os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody. Gaz/opary/mgte strgcac¢ rozpylonym strumieniem wody.
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

0Ogoblne wskazowki

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

uzywac osobistego wyposazenia ochronnego.

Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg.

Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
Dla oséb udzielajagcych pomocy

Wiecej informaciji: patrz rozdziat 8 SDB.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Chroni¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie do $rodowiska.
W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne
organa wiadzy.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

W celu hermetyzacji
Unika¢ rozprzestrzenienia sie po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatbw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).
Zebrany materiat traktowa¢ zgodnie z sekcjg Usuniecie.

Do czyszczenia
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczysScié.
Nie sptukiwaé wodag.

Inne informacje
Brak dostepnych informac;ji.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usunigcie odpadow: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogding i lokalne wyciggi w miejscach krytycznych. Stosowa¢ wytgcznie w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywaé¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.
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Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
Nalezy przestrzega¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat. Natychmiast zdjg¢ zabrudzona,
nasgczong produktem odziez. Sporzadzi¢ i przestrzegac planu ochrony skéry! Przed przerwami i po
zakonczeniu pracy nalezy umyc¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzig¢ prysznic. Nie jesS¢ i nie pi¢ podczas
stosowania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.

Wskazowki do sktadowania kolektywnego
Nie wymagany.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Nie wymagany.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m?  wt/cm3 Kategoria Rodzaj
64742-82-1 Benzyna: do lakieréow 300 NDS (8 h)
900 NDSCh (15 min)
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Wartosci DNEL/DMEL

| Nazwa chemiczna

Nr CAS

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé

64742-49-0 | Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 871 mg/m?

Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 208 mg/kg
m.c./dziennie

Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 185 mg/m?

Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 125 mg/kg
m.c./dziennie

Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 125 mg/kg

m.c./dziennie

64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrzgca benzyna - niespecyfikowana
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 11 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, diugotrwate skérny systemiczny 25 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 11 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 150 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 32 mg/m?
108-32-7 weglan propano-1,2-diylu; 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on; weglan glikolu propylenowego
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 70,56 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 20 mg/m?
Pracownik DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 20 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 17,4 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 10 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 10 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 10 mg/kg

m.c./dziennie

Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina Srodowiska Wartos¢
108-32-7 |weg|an propano-1,2-diylu; 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on; weglan glikolu propylenowego

Woda stodka 0,9 mg/l
Woda morska 0,9 mg/l
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 7400 mgl/l
Gleba 0,81 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia
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Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy w miare mozliwosci uzywac urzadzen z lokalnym
odsysaniem.
Jesli nie jest mozliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczajgca, nalezy zastosowac
odpowiednie maski i aparaty do ochrony drég oddechowych.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne z ostong boczng (EN 166)

Ochrona rak
Zalecane rodzaje rekawic :
FKM (kauczuk fluorowy), Czas przenikania: 480 min.
NBR (Nitrylokauczuk), Czas przenikania: 480 min.
Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej
wymienionych rekawic ochronnych.
Po pierwszych oznakach zuzycia rekawice nalezy wymieni¢.
Zapobiegawcza ochrona skéry mascig/kremem ochronnym.

Ochrona skory
Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczna.
Ochrona drég oddechowych

Pracowac w strefach dobrze wentylowanych lub z uzyciem $rodkéw chronigcych drogi oddechowe.
pochtaniacz przeciwgazowy (EN 141)., Substancja filtrujgca/srodowisko filtrujgce: A

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty
Kolor: czarny
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nieokreslony

Metoda testu
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

nieokreslony
136 - 164 °C

wrzenia:
Palnos¢ materiatow

staty/ciekty: nieokreslony

gazu: nieokreslony
Granice wybuchowosci - dolna: 0,8 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 6 obj. %
Temperatura zaptonu: 29 °C DIN 53213
Temperatura samozaptonu: > 200 °C

Temperatura rozktadu:
pH:
Lepkos¢ kinematyczna:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie:
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach
nieokreslony
Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Preznos¢ par:
(przy 20 °C)

nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony

nie dotyczy

nieokreslony

5 hPa
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Preznos$¢ par: 30 hPa
(przy 50 °C)
Gestosc¢: 1,03 g/cm® DIN 51757
Wzgledna gestosé pary: nieokreslony
Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy
9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe
nieokreslony
Kontynuowana palnosc¢: Brak danych

Wiasciwosci utleniajgce
nieokreslony

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Zawartosé rozpuszczalnika:

org. Losemittel 38,8 %
Wassergehalt 0,1 %

Zawartos¢ ciata statego: 62,8 %
Temperatura migkniecia: nieokreslony
Lepkos$¢ dynamiczna: 3500 mPa-s

(przy 20 °C)
Informacja uzupetniajgca
Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Brak dodatkowych informacji.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Brak dodatkowych informacii.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dodatkowych informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda

64742-49-0 |Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

droga pokarmowa LD50 4951 Szczur
mg/kg

skora LD50 5000 Krélik
mg/kg

droga oddechowa (4 LC50 4951 Szczur

h) para mg/|

64742-95-6  |Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrzaca benzyna - niespecyfikowana

droga pokarmowa LD50 3492 Szczur
mg/kg

skora LD50 >3160 Krolik
mg/kg

droga oddechowa LC50 >6193 Szczur

para mg/l

64742-82-1 Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem

droga pokarmowa LD50 >15000 Szczur
mg/kg

skora LD50 3400 Krolik
mg/kg

108-32-7 weglan propano-1,2-diylu; 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on; weglan glikolu propylenowego

droga pokarmowa LD50 33520 Szczur GESTIS
mg/kg

skora LD50 > 20000 |Krolik GESTIS
mg/kg

Dziatanie draznigce i zrace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skéry.Moze powodowac¢ uszkodzenie
narzadoéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane. (Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa);
Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem)

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Brak dostepnych informaciji.

Specyficzne dziatanie w prébie na zwierzetach
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajgca do badan
Brak dostepnych informac;ji.
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Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.
Brak dostepnych informaciji.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Potencjat 0 zaburzonej czynnosci wewnatrzwydzielniczej Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajaca
Nie istniejg zadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznos¢ dla Dawka [h] | [d]|Gatunek Zrédto Metoda
organizméw wodnych

108-32-7 weglan propano-1,2-diylu; 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on; weglan glikolu propylenowego

Ostra toksycznos$c dla EC50 > 1000 48 h|Daphnia magna
skorupiakow mg/l (rozwielitka wielka)

12.2. Trwato$¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Metoda [wartos¢ [ d [zredio
Ocena
108-32-7 weglan propano-1,2-diylu; 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on; weglan glikolu propylenowego
OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C |83,5-87,7 % | 29 |

tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow

108-32-7 weglan propano-1,2-diylu; 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on; weglan glikolu propylenowego -0,41

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl do
rozporzgdzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikdw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacji.

Informacja uzupetniajgca
Nie istniejg zadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
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Zalecenia

Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a zuzyty produkt i opakowanie dostarczy¢ na sktadowisko odpadéw

niebezpiecznych.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt

080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK

OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakieréw; odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie

080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK

OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakieréw; odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Kod klasyfikacji:

llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:
Kategorie transportu:
Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez

tunele:

Transport wodny srodlagdowy (ADN)

14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:

UN 1139

POWLOKA OCHRONNA W ROZTWORZE

F1
5L
E1

30
D/E

UN 1139

Powloka ochronna w roztworze

F1
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llo$¢ ograniczona (LQ):

Udostepniona ilosé:
Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Marine pollutant:
Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilos¢:
EmS:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

5L
E1

UN 1139

COATING SOLUTION

no

955

5L

E1

F-E, S-E

UN 1139

COATING SOLUTION

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: 1l

Etykiety: 3

Postanowienia specjalne: A3

llo$¢ ograniczona (LQ) 0L

(transp.lotniczy pasazerski):

Passenger LQ: Y344

Udostepniona ilosé: E1

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 355

IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy pasazerski): 60 L

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 366

IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 220 L
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

Informacja uzupetniajaca

Tansport classification ADR/IMGD is based on packaging >30Itr(IMDG), >450Itr(ADR).

For other packaging untis different classification can apply.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 3, Wpis 40, Wpis 75

Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw 38,82 %

organicznych (LZO) zgodnie z 399,8 g/l

Dyrektywa 2004/42/WE:

Dane do wytycznych 2012/18/UE P5c CIECZE tATWOPALNE
(SEVESO lll):

Informacja uzupetniajaca
Nalezy dodatkowo stosowac sie do krajowych przepisow i rozporzadzen!
Przestrzega¢ wytycznej 98/24/WE o ochronie zdrowia i bezpieczenstwie pracownikéw przed zagrozeniem
przez substancje chemiczne.
Uwaga krajowe dziatajg Chemikaliow.

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczeh zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE). Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania kobiet w
cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzgdzenia o ochronie

matki pracujgcej (92/85/EWG).
Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zagrazajacy dla wéd
Informacja uzupetniajaca
Niniejsza mieszanina zawiera nastepujgce substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC), ktére
znajdujg sie na liscie kandydackiej zgodnie z art. 59 REACH: brak

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,6,12,15.

Skréty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikacji
Flam. Liqg. 3; H226 Na bazie danych testowych
STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa
STOT RE 2; H373 Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 3; H412 Metoda obliczeniowa
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Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry.

Informacja uzupetniajaca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia si¢ zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania,
transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub
przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez
pozwolenia na w ten sposdb sporzadzony nowy materiat.

(Informacje dotyczace niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcoéw.)
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