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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: Aerosol SM 1K Primer Shade 4 mittelgrau

- (Numer artykutu) product ID.: REZ447
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Sektor zastosowan

SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0got spoteczenstwa / konsumenci

- Zastosowanie substancji / preparatu Lakierowanie
- Zastosowania odradzane Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel.: 0049-(0)6269-95-20
E-mail: labor@kwasny.de

- Komorka udzielajgca informacji: Wydziat sporzqdzajgcy wykaz danych: Product safety department.

- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Tel.:+49 6269 95 20

- national:
National Poisons Information Centre and Clinical Department of Tociclogy, The Nofer Institute of
Occupational Medicine, ul. “sw. , Lodz
Tel.: +48 42 6314 724

- K-Nr. 0003

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS02 plomieri

Aerosol 1 H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

STOT SE 3 H336 Moze wywoltywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

(ciag dalszy na stronie 2)
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Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

gy

GHS02 GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
butan-1-ol
aceton
zywica epoksydowa o sredniej masie czgsteczkowej 700<1200
propan-1-ol
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
HA412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci

PI101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dziecmi.

PI103 Uwaznie przeczytac¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sie do nich.

P210 Przechowywacé z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédlem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P271 Stosowac wylgcznie na zewngtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzq iloscig wody.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodq przez kilka minut.
Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngc¢ porady/zglosic sie
pod opieke lekarza.
P410+P412 Chronic¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiacé na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwacé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.
- Dane dodatkowe:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji mogq tworzy¢ sie mieszanki wybuchowe.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogq sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychacd
rozpylonej cieczy lub mgty.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
(ciag dalszy na stronie 3)
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- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka 7 nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 67-64-1 aceton 25-<50%

Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx | & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
H336, EUHO66

CAS: 115-10-6 eter dimetylowy 10-<25%
Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx | & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUHOIS
CAS: 123-86-4 octan butylu 10-<25%
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUHO66
CAS: 74-98-6 propan 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx | & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUHOIS
CAS: 71-36-3 butan-1-ol 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119484630-38-xxxx | <& Flam. Lig. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox.
4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335; STOT SE 3,

H336
CAS: 106-97-8 butan (<0,1% 1,3 butadiene) 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUHOIS
CAS: 71-23-8 propan-1-ol >3-<5%

Reg.nr.: 01-2119486761-29-xxxx | & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox.
4, H302; STOT SE 3, H336

CAS: 1330-20-7 |ksylen (o-ksylen, m-ksylen, paraksylen) 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx @ Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; @ Acute Tox.
4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

H319; STOT SE 3, H335

CAS: 75-28-5 izobutan 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx | & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUHOI8

CAS: 25068-38-6 zywica epoksydowa o Sredniej masie czgsteczkowej 700<1200 | 1-<2,5%
Reg.nr.: No Reach-No. availlable | &> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317,

EUH205

CAS: 7779-90-0 bis[ortofosforan(V)] tricynku 1-<2,5%
Reg.nr.: 01-2119485044-40-xxxx | & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic I, H410

CAS: 108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 1-<2,5%
Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx | & Flam. Liq. 3, H226

- Wskazowki dodatkowe:

Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqgcych zagrozen znajduje si¢ w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.
- Po wdychaniu:

Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.

W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
- Po stycznosci z okiem:

Przeptukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodg i zasiegngc porady lekarza.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- Po przetknigciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opozZnione objawy oraz skutki naraZenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze -

- Przydatne srodki gasnicze: Pojemnik chtodzi¢ wodg.

- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane Z substancjqg lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla straZy poiarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopuscic do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wilasciwe wtadze.
Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wod gruntowych.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuZgce do usuwania skazenia:
Zastosowac Srodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usunqg¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadba¢ o wystarczajqce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.
Zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoziarowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomieni lub na Zarzgce przedmioty.
Zrédta zaptonu trzymac 7 daleka - nie palié tytoniu.
Uwaga: Pojemnik jest pod cisnieniem. Chronic¢ przed promieniami stonca i temperaturami powyzej 50°C.
Takze po uzyciu nie otwiera¢ gwattownie i nie spalac.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Nalezy przestrzegac przepisy zarzgdzen sktadowania zbiornikow z gazem pod cisnieniem.

- Wskazowki odnosnie wspélnego sktadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

PL—
(ciag dalszy na stronie 5)



strona: 5/12

Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 26.11.2022 Numer wersji 1 Aktualizacja: 26.11.2022

Nazwa handlowa: Aerosol SM 1K Primer Shade 4 mittelgrau

(cigg dalszy od strony 4)

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:
67-64-1 aceton

NDS |NDSCh: 1800 mg/m’
NDS: 600 mg/m’

115-10-6 eter dimetylowy
NDS |NDS: 1000 mg/n’
123-86-4 octan butylu

NDS |NDSCh: 720 mg/m’
NDS: 240 mg/m’

74-98-6 propan
NDS |NDS: 1800 mg/m’
71-36-3 butan-1-0l

NDS |NDSCh: 150 mg/m’
NDS: 50 mg/m’
skora

106-97-8 butan (<0,1% 1,3 butadiene)

NDS |NDSCh: 3000 mg/m’
NDS: 1900 mg/m’

71-23-8 propan-1-ol
NDS |NDSCh: 600 mg/m’

NDS: 200 mg/m’
skora

1330-20-7 ksylen (o-ksylen, m-ksylen, paraksylen)
NDS|NDSCh: 200 mg/m’

NDS: 100 mg/m’
skora

108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

NDS |NDSCh: 520 mg/m’
NDS: 260 mg/m’
skora

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposaZenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od Srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwq i przed koncem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.
- Ochrong drog oddechowych

MAK, to koniecznie nalezy nosi¢ dopuszczony do tego celu aparat ochrony drég oddechowych.
Pétmaska z kombinacjq filtra conajmniej filtropochitaniacza klasy AI1P2 lub aparat ochrony drég

@ Jezeli wartos¢ graniczna maksymalnego stezenia substancji przekracza wartosé
oddechowych z przewietrzaniem obcym.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrona rgk:
Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i
degradacji.

- Materiat, 7 ktorego wykonane sq rekawice Kauczuk nitrylowy

- Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sq rekawice
Kazdorazowo po kazdej konatminacji nalezy zmieniac rekawiczki.
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadajq si¢ rekawice z nastepujgcych materiatow:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Ochrong oczu lub twarzy
Okulary ochronne

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane
- Stan skupienia Aerozol
- Kolor: Zgodnie z nazwq produktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
- Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia -44 °C
- Palnosé materiatow Nie ma zastosowania.
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
- Dolna: 1,2 Vol % (123-86-4 octan butylu)
- Gorna: 18,6 Vol % (115-10-6 eter dimetylowy)
- Temperatura zaptonu: <0 °C
- Temperatura palenia sig: 235 °C (115-10-6 eter dimetylowy)
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
-pH Nieokreslone.
- Lepkos¢:
- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé

wspoltczynnika log) Nieokreslone.
- Preznosé pary w 20 °C 3.400 hPa (115-10-6 eter dimetylowy)
- Gestos¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos¢é wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- 9.2 Inne informacje

- Wyglqd:

- Forma: Aerozol

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i srodowiska

oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.

- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.

Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

- rozpuszczalniki organiczne: 80,5 %
Wigcznie z gazem napedowym. Gewichtsprozent
- VOC(EU) 80,53 %
- Zawartosé ciat statych: 17,7 %
- Zmiana stanu
- Szybkosé parowania Nie ma zastosowania.
- Informacje dotyczgce klas zagroZenia fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem:
Ogrzanie grozi wybuchem.

- Gazy utleniajgce brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciata state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekte piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sig brak
- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z wodg

emitujg gazy tatwopalne brak
- Substancje ciekte utleniajgce brak
- Substancje state utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujgce korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagroZenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
(ciag dalszy na stronie 8)
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- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LCS50:
ATE (Oszacowang toksycznosé ostrqg)
Ustne ‘ LD50 ‘ 10.167 mg/kg (rat)

- Dziatanie irgce/draznigce na skore Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drainigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulajqgce na drogi oddechowe lub skorg Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagroZeniach

- Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwatosé i zdolnosé¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPyB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Uwaga: Szkodliwy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania sig¢ do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Nie moze przedostac sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekoéw lub do kolektora
kanalizacyjnego.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podtoza.
szkodliwy dla organizméw wodnych

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie 7 odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do
kanalizacji.

- Europejski Katalog Odpadow

15 01 10* |opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
-ADR 1950 AEROZOLE
- IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie
-ADR
Klasa 2 5F gazy
Nalepka 2.1
-IMDG, IATA
- Class 2.1 gazy
- Label 2.1
- 14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak

not classified

- 14.5 ZagroZenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow Uwaga: gazy
- Numer rozpoznawczy zagroZenia (Liczba Kemlera): -
not classified

- Numer EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SWI Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

(ciag dalszy na stronie 10)
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- 14.7 Transport morski luzem zgodnie 7
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- Ilosci ograniczone (LQ) 1L
- Ilosci wytgczone (EQ) Kod: EO
Niedopuszczony jako Ilos¢ Wylgczona
- Kategoria transportowa 2
- Kodow zakazu przewozu przez tunele D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation'': UN 1950 AEROZOLE, 2.1

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mie szaniny
VOC: <840g/1

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategori¢ Seveso P3a AEROZOLE tATWOPALNE

- Ilosci progowe (w tonach) wigzigce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o zwigkszonym
ryzyku
150 ¢

- Ilosci progowe (w tonach) wigzigce si¢ z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
500t

- Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAE.ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik 11

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatgcznik I - PREKURSORY MATERIA£OW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM|
(Gorna wartosé graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zatgcznik I1 - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA
67-64-1 ‘aceton

- Rozporzqdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
67-64-1 ‘aceton ‘3

- Rozporzgdzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow
pomiedzy Wspélnotq a panstwami trzecimi
67-64-1 ‘aceton ‘3

(ciag dalszy na stronie 11)
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- Przepisy poszczegolnych krajow:

- Instrukcja techniczna dotyczqca powietrza:

Klasa | udziat w %
NK 50-100

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H220  Skrajnie tatwopalny gaz.
H225  Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226  Latwopalna ciecz i pary.
H280  Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304  Polkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig.
H312  Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.
H315  Dziata draznigco na skore.
H317  Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335  Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO18 Podczas stosowania mogq powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUHO066 Powtarzajqce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

- Wydziat sporzgdzajgcy wykaz danych: Product safety department.
- Data poprzedniej wersji: 12.02.2021
- Skroty i akronimy:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Gazy tatwopalne — Kategoria 1A
Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1
: Wyroby aerozolowe — Kategoria 3
Press. Gas (Comp.): Gazy pod cisnieniem — Gaz sprezony
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

(ciag dalszy na stronie 12)
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Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1
Agquatic Acute 1: Stwarzajqce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Agquatic Chronic 1: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 1
Agquatic Chronic 3: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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