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| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nr artykutu (producent/dostawca): PD89/0000B6DN

Nazwa handlowa/oznaczenie solvatic PVC-AY-baza lakieru
bezbarwny, jedw.mat
UFI: TS5C-FOMY-WOOK-KM2H

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne okreslone zastosowania:
materiat powtoki do celéw przemystowych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
dostawca (producent/importer/kolejny uzytkownik/dystrybutor)

Inver GmbH

Clemens-Miiller-StralRe 5 Telefon: +49 351 82991-0
D-01099 Dresden Telefaks: +49 351 8041443
Podmiot udzielajacy informacji:

laboratory

E-mail sdbdresden@sherwin.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
CHEMTREC international number:
+1 703-741-5970 /

Germany — 0800 1817059
China 4001-204937 :

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].

Flam. Lig. 3/ H226 Ciecze tatwopalne tatwopalna ciecz i pary.
Lact. / H362 Szkodliwe dziatanie narozrodczosS ¢ Moze dziatac€ szkodliwie na dzieci karmione
piersia.

STOT SE 3/H335 Dziatanie toksyczne na narzady Moze powodowac podraznienie drog
docelowe — narazenie jednorazowe oddechowych.

STOT SE 3/H336 Dziatanie toksyczne na narzady Moze wywolywac uczucie sennoscilub zawroty
docelowe — narazenie jednorazowe glowy.

Aquatic Chronic 2 / H411 Niebezpieczne dla Srodowiskawodnego Dziata toksycznie na organizmy wodne,

powodujgc dtugotrwate skutki.
2.2. Elementy oznakowania
Produkt jest zaszeregowany i oznakowany wedtug wytycznych WE (Wspdlnoty Europejskiej) lub wedtug krajowych ustaw.
Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy zagrozen

& &

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H362 Moze dziata€ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennoscilub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujagce Srodki ostroznosci

P210 Przechowywac z dala od Zrodet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P233 Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P263 Unika€ kontaktu w czasie cigzy i podczas karmienia piersia.

P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy€ suchy Srodek gasniczy lub piasek do gaszenia.
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P403 + P235 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w chtodnym miejscu.

Wybrane, okreslajgce niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania

2.3.

C14-17 chloroparafina
Weglowodory, C9, aromatyczne

Uzupetniajsce cechy zagrozen

EUHO066
EUH208

Inne zagrozenia

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Zawiera 2,2'-[(1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksymetyleno)]bisoksiran; Produkty reakcji kwaséw

thuszczowych, oleju talowego i kwasow ttuszczowych, C18 nienasyconych, trimeréw i kwaséw

thuszczowych, C18 nienasyconych, dimeréw z (9Z)-oktadec-9-en-1-aming
. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

Brak dostepnych informacji.

| SEKCJA 3: Skiad / informacja o sktadnikach

3.2.

Mieszaniny
Opis

Lakiery (preparaty zawierajace rozpuszczalniki)

Sktadniki niebezpieczne
Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Nr WE Nr REACH
nr CAS Oznaczenie % wag.
Nr indeksu Klasyfikacja: // Uwaga
918-668-5 01-2119455851-35-XXXX
64742-95-6 Weglowodory, C9, aromatyczne 20-25
Flam. Lig. 3 H226 / STOT SE 3 H335 / Aquatic Chronic 2 H411 / Asp.
Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066
204-658-1 01-2119485493-29-XXXX
123-86-4 Octan n-butylu 5-10
607-025-00-1 Flam. Lig. 3 H226 / STOT SE 3 H336 / EUHO066
905-588-0 01-2119486136-34-XXXX
masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu 5-10
Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2
H319 / STOT SE 3 H335 / STOT RE 2 H373 / Asp. Tox. 1 H304 / Flam.
Lig. 3 H226
Oszacowana toksycznosS ¢ ostra (ATE): ATE (wdychanie, para): 29000,00
mg/L
203-603-9 01-2119475791-29-XXXX
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 1-25
607-195-00-7 Flam. Lig. 3 H226
287-477-0 01-2119519269-33-XXXX
85535-85-9 C14-17 chloroparafina 1-25
602-095-00-X Lact. H362 / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 10) / EUHO066
216-823-5 01-2119456619-26-XXXX
1675-54-3 2,2'-[(1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksymetyleno)]bisoksiran 0,3-0,5
603-073-00-2 Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic
2 H411
Charakterystyczne najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS): Eye Irrit. 2 H319
>= 5 / Skin Irrit. 2 H315 >= 5
942-330-6 01-2120101675-63-XXXX
Produkty reakcji kwas6w tluszczowych, oleju talowego i kwaséw < 0,05

thuszczowych, C18 nienasyconych, trimeréw i kwaséw thuszczowych, C18
nienasyconych, dimeréw z (9Z)-oktadec-9-en-1-aming

Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1A H317 / STOT RE 2
H373 / Aquatic Chronic 3 H412

Dodatkowe wskazowki
Petne brzmienie klasyfikaciji: por. rozdz. 16

|SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
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4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
0Ogolne wskazowki

Przy wystgpieniu objawdw lub w razie watpliwoci zasiegnaC porady lekarza. W przypadku utraty Swiadomosci nie podawac
poszkodowanemu nic do ust, utozy€ go w stabilnej pozycji bocznej i zasiegna€ porady lekarza.

Po wdechu

Osoby poszkodowane wynieS € na Swieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. Przy zatrzymaniu oddechu lub
przy nieregularnym oddechu nalezy zastosowC sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skorg

Natychmiast zdjaC caly zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skore natychmiast przemy€ duzj iloScig wody i mydta. Nie
uzywac rozpuszczalnikdw albo rozcienczalnikow.

W przypadku kontaktu z oczami

Ostroznie ptukac€ wodg przez kilka minut. Wyja€ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usunaC€. Kontynuowac
ptukanie. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia

W przypadku potkniecia wyptukac usta wodg — nigdy nie stosowac u 0séb nieprzytomnych. Natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem. Uspokajac osoby poszkodowane. NIE wywolywa € wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Przy wystapieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegna€ porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegbélnego postepowania z
poszkodowanym
Pierwsza pomoc, odkazanie, leczenie objawéw.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie sSrodki gasnicze
piana gasnicza, dwutlenek wegla, Proszek, mgtowe lub kropliste prady gasnicze, (woda)

Niewtasciwe Srodki gasnicze
silny strumien wodny

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku pozaru powstaje gesty czarny dym. Wdychanie niebezpiecznych produkty rozktadu moze spowodowac
powazne uszkodzenie zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Trzymac w gotowosSci sprzet ochronny drég oddechowych. Woda uzyta do gaszenia nie moze dostac sie do kanalizaciji, gleby
i zbiornikéw wodnych. Zamkniete pojemniki w bliskiej odlegtosci od centrum pozaru nalezy schtadzac woda.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie przechowywac w poblizu Zrédet zaptonu. Przewietrzy € dotkniete problemem pomieszczenie. Nie wdychac par.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska
Nie dopusci€ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior,
kanalizacji nalezy zawiadomi€ odpowiednie, stuzby i jednostki ochronne.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajsce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Materiat, ktory wydostat sie na zewnatrz odgraniczy€ Srodkiem wchtaniajagcym (takim jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia
okrzemkowa) i w celu utylizacji gromadzi€ zgodnie z miejscowymi przepisami w pojemnikach przeznaczonych do tego celu
(patrzrozdziat 13). WyczyScic przy uzyciu Srodkdw do czyszczenia, nie uzywac rozpuszczalnika.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Nalezy przestrzegac€ przepiséw ochronnych (patrz sekcja 7 i 8).

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczice bezpiecznego postepowania
Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postepowania

Nalezy unikac tworzenia sie w powietrzu fatwopalnych i wybuchowych stezen par oraz przekroczenia wartosci granicznych na
stanowisku pracy. Materiat nalezy stosowac tylko w miejscach, chronionych przed dostepem Swiatta, ognia i z dala od innych,
grozacych zaptonem, zagrozen. Urzadzenia elektryczne musza by€ chronione wedtug uznanych standardéw. Materiat moze
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7.2.

7.3.

wyladowaC sie elektrostatycznie. Nalezy uziemi€ pojemniki, przyrzady, pompy, instalacje odciggajace. Zalecane jest
uzywanie antystatycznej odziezy i obuwia. Podtoze musi przewodzi€ elektrycznosS €. Przechowywac z dala od zrédet ciepta,
iskier i otwartego ognia. Stosowac nie iskrzace narzedzia. UnikaC kontaktu ze skéra, oczami i odziezg. Przy uzywaniu tego
preparatu nie nalezy wdychac pytoéw, czastek i rozpylonej cieczy. Unika€ wdychania pytu szlifierskiego. Nie jesS € i nie pi€ oraz
nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8. Nie oprézniac& pojemnika sity -
nie jest to pojemnik cisSnieniowy! Przechowywac w pojemnikach wykonanych z tego samego materiatu, co pojemnik
oryginalny. Nalezy przestrzegac€ ustawowych przepiséw na temat ochrony i bezpieczenstwa.

Pozostate dane

Pary s3 ciezsze od powietrza. Opary tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikéw

Magazynowanie zgodnie z zarzadzeniem w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Przechowywac
pojemnik szczelnie zamkniety. Nie oprézniac pojemnika sity - nie jest to pojemnik ciSnieniowy! Palenie zabronione.
Nieupowaznionym wstep wzbroniony. Starannie zamkniety pojemnik magazynowac w pozycji stojacej, aby unikng€ rozlania.
Podtoza musza odpowiadac niemieckim "wytycznym na temat unikniecia niebezpieczenstw zaptonowych wskutek tadunkow
elektrostatycznych (TRGS 727)".

Wskazéwki dotyczace sktadowania z innymi materiatami
Trzymac z dala od mocnych kwasow, materiatow alkalicznych jak i utleniaczy.

Informacje dodatkowe na temat warunkow sktadowania

Przestrzegac€ wskazowek na etykiecie. Magazynowac€ w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach w temperaturze
od 15 °C do 25 °C. Przechowywac z dala od zrédet ciepta i bezposrednich promieni stonecznych. Przechowywac pojemnik
szczelnie zamkniety. UsungC wszystkie zrodta zaptonu. Palenie zabronione. Nieupowaznionym wstep wzbroniony. Starannie
zamkniety pojemnik magazynowa€ w pozycji stojacej, aby unikna€ rozlania.

Szczegolne zastosowanie(-a) kornncowe

Nalezy zastosowac sie do zalecen w zalsczonej dokumentacji technicznej. Przestrzegac instrukcji obstugi.

|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli
Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Octan n-butylu
Nr indeksu 607-025-00-1/ Nr WE 204-658-1/ nr CAS 123-86-4

NDS: 240 mg/m3
NDSCh: 720 mg/m3

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Nr indeksu 607-195-00-7 / Nr WE 203-603-9 / nr CAS 108-65-6

NDS: 260 mg/m3
NDSCh: 520 mg/m3

NDS: 260 mg/m3
NDSCh: 520 mg/m3
Uwaga: (moze przenikac przez skore do organizmu)

etylobenzen
Nr indeksu 601-023-00-4 / Nr WE 202-849-4 / nr CAS 100-41-4

NDS: 200 mg/m3
NDSCh: 400 mg/m3
Uwaga: (moze przenikac przez skore do organizmu)

Dodatkowe wskazowki

NDS : dtugotrwata wartosS € dopuszczalna na stanowisku roboczym
NDSCh : krétkotrwata wartosS € dopuszczalna na stanowisku roboczym
NDSP : goérna granica ekspozycji

DNEL:

Octan n-butylu

Nr indeksu 607-025-00-1 / Nr WE 204-658-1 / nr CAS 123-86-4
DNEL ostry skoérny, krétki czas (systemiczny), Pracownicy: 11 mg/kg
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Pracownicy: 11 mg/kg
DNEL ostry inhalacyjny (lokalnie), Pracownicy: 600 mg/m3
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DNEL ostry inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 600 mg/m3
DNEL dtugi czas inhalacyjny (lokalnie), Pracownicy: 300 mg/m3
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 300 mg/m3
DNEL krétki czas doustny (ostry), Konsument: 2 mg/kg

DNEL dtugi czas doustny (powtdrzony), Konsument: 2 mg/kg

DNEL ostry skorny, krotki czas (systemiczny), Konsument: 6 mg/kg
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Konsument: 6 mg/kg

DNEL ostry inhalacyjny (lokalnie), Konsument: 300 mg/m3

DNEL ostry inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 300 mg/m3
DNEL dtugi czas inhalacyjny (lokalnie), Konsument: 35,7 mg/m3
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 35,7 mg/m3

octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Nr indeksu 607-195-00-7 / Nr WE 203-603-9 / nr CAS 108-65-6
DNEL dtugi czas skérny (systemiczny), Pracownicy: 796 mg/kg
DNEL ostry inhalacyjny (lokalnie), Pracownicy: 550 mg/m3
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 275 mg/m3
DNEL dtugi czas doustny (powtdrzony), Konsument: 36 mg/kg
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Konsument: 320 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 33 mg/m3

C14-17 chloroparafina

Nr indeksu 602-095-00-X / Nr WE 287-477-0 / nr CAS 85535-85-9
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Pracownicy: 47,9 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 6,7 mg/m3
DNEL dtugi czas doustny (powtdrzony), Konsument: 0,58 mg/kg
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Konsument: 28,75 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 2 mg/m3

Weglowodory, C9, aromatyczne

Nr WE 918-668-5 / nr CAS 64742-95-6
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Pracownicy: 25 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 150 mg/m3
DNEL dtugi czas doustny (powtdrzony), Konsument: 11 mg/kg
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Konsument: 11 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 32 mg/m3

masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

Nr WE 905-588-0
DNEL ostry skorny, krotki czas (lokalnie), Pracownicy: 174 mg/kg
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Pracownicy: 180 mg/kg
DNEL ostry inhalacyjny (lokalnie), Pracownicy: 289 mg/m3
DNEL ostry inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 289 mg/m3
DNEL dtugi czas inhalacyjny (lokalnie), Pracownicy: 77 mg/m3
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 77 mg/m3
DNEL dtugi czas doustny (powtdrzony), Konsument: 1,6 mg/kg
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Konsument: 108 mg/kg
DNEL ostry inhalacyjny (lokalnie), Konsument: 174 mg/m3
DNEL ostry inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 174 mg/m3
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 14,8 mg/m3

2,2'-[(1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksymetyleno)]bisoksiran

Nr indeksu 603-073-00-2 / Nr WE 216-823-5 / nr CAS 1675-54-3
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Pracownicy: 0,75 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 4,93 mg/m3
DNEL dtugi czas doustny (powtérzony), Konsument: 0,5 mg/kg
DNEL dtugi czas skoérny (systemiczny), Konsument: 0,0893 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 0,87 mg/m3

N SHERWIN-WILLIAMS.

Produkty reakcji kwaséw ttuszczowych, oleju talowego i kwasow ttuszczowych, C18 nienasyconych, trimerow i kwasow

ttuszczowych, C18 nienasyconych, dimerow z (9Z)-oktadec-9-en-1-aming

Nr WE 942-330-6
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Pracownicy: 0,43 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Pracownicy: 0,75 mg/m3
DNEL dtugi czas doustny (powtdrzony), Konsument: 0,11 mg/kg
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DNEL dtugi czas skorny (lokalnie), Konsument: 0,0113 mg/kg
DNEL dtugi czas skorny (systemiczny), Konsument: 0,21 mg/kg
DNEL dtugi czas inhalacyjny (systemiczny), Konsument: 0,37 mg/m3

PNEC:

Octan n-butylu
Nr indeksu 607-025-00-1 / Nr WE 204-658-1 / nr CAS 123-86-4
PNEC zasoby wodne, woda stodka: 0,18 mg/L
PNEC zasoby wodne, Woda morska: 0,018 mg/L
PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie: 0,36 mg/L
PNEC osad, woda stodka: 0,981 mg/kg
PNEC osad, Woda morska: 0,0981 mg/kg
PNEC, ziemia: 0,0903 mg/kg
PNEC Oczyszczalnia Sciekéw (STP): 35,6 mg/L

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Nr indeksu 607-195-00-7 / Nr WE 203-603-9 / nr CAS 108-65-6
PNEC zasoby wodne, woda stodka: 0,635 mg/L
PNEC zasoby wodne, Woda morska: 0,0635 mg/L
PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie: 6,35 mg/L
PNEC osad, woda stodka: 3,29 mg/kg
PNEC osad, Woda morska: 0,329 mg/kg
PNEC, ziemia: 0,29 mg/kg
PNEC Oczyszczalnia Sciekéw (STP): 100 mg/L

C14-17 chloroparafina
Nr indeksu 602-095-00-X / Nr WE 287-477-0 / nr CAS 85535-85-9
PNEC zasoby wodne, woda stodka: 0,001 mg/L
PNEC zasoby wodne, Woda morska: 0,0002 mg/L
PNEC osad, woda stodka: 5 mg/kg
PNEC osad, Woda morska: 1 mg/kg
PNEC, ziemia: 10,5 mg/kg

masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu
Nr WE 905-588-0
PNEC zasoby wodne, woda stodka: 0,327 mg/L
PNEC zasoby wodne, Woda morska: 0,327 mg/L
PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie: 0,327 mg/L
PNEC osad, woda stodka: 12,46 mg/kg
PNEC osad, Woda morska: 12,46 mg/kg
PNEC, ziemia: 2,31 mg/kg
PNEC Oczyszczalnia Sciekéw (STP): 6,58 mg/L

2,2'-[(1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksymetyleno)]bisoksiran
Nr indeksu 603-073-00-2 / Nr WE 216-823-5 / nr CAS 1675-54-3

PNEC zasoby wodne, woda stodka: 0,006 mg/L

PNEC zasoby wodne, Woda morska: 0,0006 mg/L

PNEC osad, woda stodka: 0,341 mg/kg

PNEC osad, Woda morska: 0,0341 mg/kg

PNEC, ziemia: 0,065 mg/kg

PNEC Oczyszczalnia Sciekéw (STP): 10 mg/L

PNEC Zatrucie wtérne: 11 mg/kg

Produkty reakcji kwaséw ttuszczowych, oleju talowego i kwasow ttuszczowych, C18 nienasyconych, trimerow i kwasow
thuszczowych, C18 nienasyconych, dimerow z (9Z)-oktadec-9-en-1-aming

Nr WE 942-330-6
PNEC zasoby wodne, woda stodka: 0,194 mg/L
PNEC zasoby wodne, Woda morska: 0,0194 mg/L
PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie: 0,0973 mg/L
PNEC Oczyszczalnia Sciekéw (STP): 100 mg/L

8.2. Kontrola narazenia
ZapewniC dobrg wentylacje. Mozna to osiggnagc przez odsysanie miejscowe lub pomieszczenia. W przypadku gdy to nie
wystarczy, aby utrzymac stezenie aeorozoli i gazéw rozpuszczalnika ponizej dopuszczalnej wartosSci na stanowisku pracy,
nalezy zatozy € odpowiedni sprzet do ochrony drég oddechowych.
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Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona drég oddechowych

Jesli stezenie rozpuszczalnikéw lezy ponad dopuszczalng wartoScig na stanowisku pracy, nalezy zatozy€ odpowiedni do tego
celu, dopuszczony do uzytku sprzet do ochrony drég oddechowych.

W przypadku krotkotrwatych prac stosowac kombinowana maske filtracyjng A2-P2. Standardy EN 136, 140 i 405 Europejskiej
Komisji Standaryzacji (CEN) zalecajg maski do ochrony drég oddechowych, standardy EN 149 i 143 zalecajj filtry powierza.
Nalezy stosowac tylko aparaty oddechowe z oznakowaniem CE z czterocyfrowym oznaczeniem kontrolnym.

Ochrona dtoni

Do dtuzszego lub powtarzajagcego sie stosowania nalezy uzywac materiatu chronigcego rece: - 4sd BG Chemie A008
Grubos € materiatu rekawic > 0,4 mm ; Czas przenikania > 480 min.

Nalezy przestrzegac instrukcji i informacji producenta rekawic odnosnie ich uzycia, przechowywania, utrzymania w porzadku i
wymiany. Czas przenikania materiatu rekawic w zaleznosci od sity i czasu trwania narazenia skory. Zalecane rodzaje rekawic
EN ISO 374

Viton (0890), Butyl (0898), Butyl 1l (0898)

Kremy ochronne moga poméc ochroni€ wystawione obszary skéry. Po kontakcie nie nalezy ich w zadnym wypadku uzywac.

Ochrona oczu / twarzy
Przy zagrozeniu opryskiwaniem nalezy nosi€ szczelne okulary ochronne.

Ochrona ciata

Nalezy nosi€ odziez antystatyczng z wkdkien naturalnych (bawetna) lub termoodpornych tworzyw sztucznych.

Srodki ochronne

Po kontakcie z powierzchnig skory wyczyscic gruntownie woda i mydiem lub uzy € odpowiedniego Srodka czyszczacego.
Kontrola narazenia Srodowiska

Nie dopusci€ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikbw wodnych. Patrz sekcja 7. Nie s3 konieczne zadne
wykraczajace ponad to Srodki.

| SEKCJA 9: Wiassciwossci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ciekly

Kolor: patrz etykieta
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie dotyczy
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 126 °C

temperatur wrzenia:
Zrodlo: Octan n-butylu

Palnosc¢: tatwopalna ciecz i pary.
Dolna i gérna granica wybuchowosci:
Dolna granica wybuchowosci: 0,7 % obj.
Zrodlo: Weglowodory, C9, aromatyczne
Goérna granica wybuchowosci: 10,8 % obj.
Zrodlo: octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Temperatura zaptonu: 24 °C
Metoda: DIN 53213
Temperatura samozaptonu: 315°C
Zrodlo: octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Temperatura rozkiadu: nie dotyczy
pH przy 20 °C: nie dotyczy
LepkosSc¢ przy °C: 30-35 Poise
RozpuszczalnosS &(ci):
RozpuszczalnosS ¢ w wodzie przy 20 °C: nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: patrz sekcja 12

Preznos ¢ pary przy 20 °C: 12,5 mbar
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Zrodlo: Octan n-butylu
GestosS ¢ lub gestosS ¢ wzgledna:

GestosS ¢ przy 20 °C: 1,23 g/cm3
Metoda: DIN 53217

Wzgledna gestosS € pary: nie dotyczy

wlasciwosci czastek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje
ZawartosS ¢ ciala statego: 60 % wag.
Uwaga: +/-1 % wag.
zawierajgce rozpuszczalniki:
Rozpuszczalniki organiczne: 40 % wag.
Woda: 0 % wag.

| SEKCJA 10: StabilnoS ¢ i reaktywnoSc¢

10.1. Reaktywnosc
Brak dostepnych informacji.

10.2. StabilnosS¢€ chemiczna
Przy zastosowaniu zalecanych przepiséw dotyczacych przechowywania i obchodzenia sie stabilny. Dalsze informacje na
temat wkassciwego przechowywania: patrz sekcja 7.
10.3. Mozliwos ¢ wystgpienia niebezpiecznych reakcji
Trzymac z dala od silnych kwasow, zasad, silnych utleniaczy, aby uniknag€ reakcji egzotermiczne;j.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac
Przy wysokich temperaturach moga powstac niebezpieczne produkty rozpadu.

10.5. Materiaty niezgodne
nie dotyczy

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Przy wysokich temperaturach mogg powstac niebezpieczne produkty rozpadu, np.: dwutlenek wegla, tlenek wegla, dym,
tlenki azotu.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos ¢ ostra

etylobenzen
doustny, LD50, Szczur: 3500 mg/kg
skorny, LD50, Krolik: 15500 mg/kg
inhalacyjny (opary), LC50, Szczur: 17,2 mg/L (4 h)

Octan n-butylu
doustny, LD50, Szczur: 10760 mg/kg
skorny, LD50, Krolik: > 14112 mg/kg
inhalacyjny (opary), LC50, Szczur: 23,4 mg/L (4 h)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
doustny, LD50, Szczur: > 5000 mg/kg
skorny, LD50, Krolik: > 5000 mg/kg
inhalacyjny (opary), LC50, Szczur: > 23,878 mg/L (4 h)

C14-17 chloroparafina
doustny, LD50, Szczur: > 2000 mg/kg
skorny, LD50, Krolik: > 2000 mg/kg

Weglowodory, C9, aromatyczne
doustny, LD50, Szczur: 3492 mg/kg
skorny, LD50, Krolik: > 3160 mg/kg
inhalacyjny (opary), LC50, Szczur: > 6193 mg/L (4 h)

masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu
doustny, LD50, Szczur: > 2000 mg/kg
inhalacyjny (opary), LC50, Szczur: 29000 mg/L (4 h)

2,2'-[(1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksymetyleno)]bisoksiran
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doustny, LD50, Szczur: 15000 mg/kg
skorny, LD50, Krolik: 23000 mg/kg

Dziatanie Zzrace/draznigce na skore; Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Octan n-butylu
Skéra, Krolik
Metoda: OECD 404
Brak podraznien skory
oczy, Krélik
Metoda: OECD 405
Brak podraznienia oczu

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Octan n-butylu
Skora, Swinkamorska:

Metoda: OECD 406
nie wywotuje uczulen.

Dziatania CMR (dziatanie wywotujice raka, zmieniajace cechy dziedziczne i zagrazajace rozrodczosci)
Moze dziata€ szkodliwie na dzieci karmione piersis.

Octan n-butylu
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze; Ocena ujemny
Metoda: Test Amesa

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe; Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Moze wywotywac uczucie sennoscilub zawroty gtowy.

Octan n-butylu
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (jednorazowe narazenie), zamroczenie
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtdrne narazenie)
Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, powtarzane
narazenie

Zagrozenie spowodowane aspiracjs
Octan n-butylu

Zagrozenie spowodowane aspiracjs; Ocena Brak klasyfikacji zagrozenia aspiracja
Doswiadczenia z praktyki/na cztowieku

Wdychanie sktadnikdw rozpuszczalnika powyzej wartosci AGW (wartosS € graniczna na stanowisku pracy - Niemcy) moze
prowadzi€ do uszkodzenia zdrowia, jak np. podraznienie bton Sluzowych i organéw oddychania, uszkodzenie watroby, nerek i
centralnego systemunerwowego. Oznakami tego sa: bdle gltowy, zawroty, zmeczenie, ostabienie miesni, zamroczenie, w
ciezkich przypadkach: utrata Swiadomosci. Rozpuszczalniki moga poprzez resorpcje skory powodowac niektére z wczeSniej
nazwanych efektéw. Dtuzszy i powtarzajacy sie kontakt z produktem prowadzi do utraty ochrony lipidowej skory i moze
powodowac niealergiczne szkody (wyprysk kontaktowy) i/lub wchianianie substancji szkodliwej. Odpryski mogg spowodowac
podraznienie oczu i odwracalne szkody.

0Ogolna ocena wlasciwosci CMR
Skiadniki mieszaniny nie spetniaja kryteriow kategorii CMR 1A lub 1B odpowiedni CLP.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wilasciwosci zaburzajsce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych informacji.

|SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Nie dopuscic€ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

12.1. Toksycznosc

etylobenzen
Toksycznos € dlaryb, LC50, Pimephales promelas: 12,1 mg/L (96 h)
Toksycznos € dla dafni, EC50, Daphnia magna (rozwielitka wielka): 2,1 mg/L 0 - 2,9 mg/L (48 h)
Toksycznos € alg, ErC50, Selenastrum capricornutum: 4,6 mg/L (72 h)
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Toksycznos € dla ryb, LC50, Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy): 4,2 mg/L (96 h)

Octan n-butylu
Toksycznos € dlaryb, LC50, Strzebla wielkogtowa: 18 mg/L (96 h)
Toksycznos € dla dafni, EC50, Daphnia magna (rozwielitka wielka): 44 mg/L (48 h)
Toksycznos € alg, ErC50, Scenedesmus subspicatus: 647,7 mg/L (72 h)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Toksycznos € dla ryb, LC50, Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy): 134 mg/L (96 h)
Toksycznos € dla dafni, EC50, Daphnia magna (rozwielitka wielka): > 500 mg/L (48 h)
Toksycznos € alg, ErC50, Selenastrum capricornutum: > 1000 mg/L (72 h)

C14-17 chloroparafina
Toksycznos ¢ dla ryb, LC50, Alburnus alburnus (ukleja): > 5000 mg/L (96 h)
Toksycznos € dla dafni, EC50, Daphnia magna (rozwielitka wielka): 0,006 mg/L (48 h)
Toksycznos € alg, ErC50, Selenastrum capricornutum: > 3,2 mg/L (96 h)
, LC50: >1 mg/L (96 h)

Weglowodory, C9, aromatyczne
Toksycznos € dla ryb, LC50, Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy): 9,2 mg/L (96 h)
Toksycznos € dla dafni, EC50, Daphnia magna (rozwielitka wielka): 3,2 mg/L (48 h)
ToksycznosS € alg, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 2,9 mg/L (72 h)

masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu
Toksycznos € dlaryb, LC50, Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy): 2,6 mg/L (96 h)
Toksycznos € dla dafni, EC50, Daphnia magna (rozwielitka wielka): 1 mg/L (48 h)
Toksycznos € alg, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 2,2 mg/L (72 h)

2,2'-[(1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksymetyleno)]bisoksiran
ToksycznosS € dla ryb, LC50, Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy): 2 mg/L (96 h)
Toksycznos € dla dafni, EC50, Daphnia magna (rozwielitka wielka): 1,8 mg/L (48 h)
Toksycznos € alg, ErC50, Selenastrum capricornutum: 11 mg/L (72 h)

Dhugi czas Ekotoksycznosc¢
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Weglowodory, C9, aromatyczne
Toksycznos € alg, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,07 mg/L (72 h)

12.2. TrwatoSc€ i zdolnosS ¢ do rozktadu
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.3. Zdolnos ¢ do bioakumulacji
Nie sg znane informacje toksykologiczne.

12.4. Mobilnosc¢ w glebie
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB *

Mieszanina zawiera nastepujace substancje spelniajace kryteria PBT i/lub vPvB zgodnie z zalacznikiem Xlll do
rozporzadzenia REACH:

Nr WE Oznaczenie Uwaga

nr CAS

287-477-0 C14-17 chloroparafina substancja PBT i/lub vPvB
85535-85-9

12.6. Wihasciwossci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych informacji.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informacji.

' SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Prawidtowe usuwanie / Produkt

Zalecenie

Nie dopusci€ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob
bezpieczny. Odpowiednie Srodkigasnicze:

Prawidtowe usuwanie / Opakowanie
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Zalecenie

Niezanieczyszczone opakowania mogs zostaC poddane recyklingowi. Pojemniki nie oprdéznione w sposdb zgodny z
przepisami s3 odpadami specjalnymi.

\ SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1263
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Transport lgdowy (ADR/RID): PAINT
Transport morski (IMDG): PAINT
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3
14.4. Grupa pakowania
I
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Transport ladowy (ADR/RID) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Zanieczyszczenia morskie p

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport zawsze w zamknietych, stojacych w pozycji pionowej i bezpiecznych pojemnikach. Nalezy upewni€ sig, ze osoby,
ktore transportujg ten produkt, wiedza, co nalezy czyni€ w przypadku wypadku lub wycieku produktu.
Wskazowki dotyczace bezpiecznego postepowania: patrz dziaty 6 - 8

Pozostate dane

Transport lagdowy (ADR/RID)

kod ograniczen przejazdu przez tunele D/E

w beczek <=5 litréw This are no goods of category 3
Transport morski (IMDG)

Numer-EmS F-E, S-E
w beczek <=5 litréw Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak transportu jako towaru masowego wedtug kodu IBC.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Przepisy UE
Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozeh powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi [Dyrektywa Seveso 1]
Kategoria: P5¢c CIECZE tATWOPALNE
lloS ¢ 1:5000t/lloS ¢ 2: 50000t
Kategoria: E2 Niebezpieczne dla Srodowiska wodnego w kategorii przewlekte 2
lloSc&1:200t/lloSC 2:500t
Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych [Industrial Emissions Directive]
wartoSCELZO (wg/L): 489
Przepisy krajowe
Wskazéwki w sprawie ograniczania zatrudnienia
Przestrzega€ ograniczen zatrudniania kobiet w cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych dyrektywy o ochronie kobiet w
cigzy i matek karmigcych (92/85/EWG).
Przestrzega€ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE).
Przepisy krajowe
e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr.63, 322.z p6zn. zm.)

* Rozporza dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin. Zmiana (Dz.U. 2014 nr 0 poz 6)
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* Rozporza dzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajg cych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania
wyrobéw zawierajg cych takie substancje lub mieszaniny. Zmiana (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1173)

* Rozporzg dzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie¢ w zamkniecia utrudniajg ce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie. Zmiana (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1225)

* Rozporza dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. Zmiana (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145)

* Rozporzg dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w ssodowisku pracy. (DZ.U. poz. 817)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)

e Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego dla nastepujscych substancji w tej mieszaninie:

Nr WE Oznaczenie Nr REACH

nr CAS

918-668-5 Weglowodory, C9, aromatyczne 01-2119455851-35-XXXX
64742-95-6

204-658-1 Octan n-butylu 01-2119485493-29-XXXX
123-86-4

905-588-0 masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu 01-2119486136-34-XXXX
203-603-9 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 01-2119475791-29-XXXX
108-65-6

287-477-0 C14-17 chloroparafina 01-2119519269-33-XXXX
85535-85-9

216-823-5 2,2'-[(1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksymetyleno)]bisoksiran 01-2119456619-26-XXXX
1675-54-3

942-330-6 Produkty reakcji kwasow ttuszczowych, oleju talowego i kwasow 01-2120101675-63-XXXX

thuszczowych, C18 nienasyconych, trimeréw i kwasow ttuszczowych,
C18 nienasyconych, dimeréw z (9Z)-oktadec-9-en-1-aming

' SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie klasyfikacji z sekcja 3:

Flam. Liq. 3/ H226
STOT SE 3/H335

Aquatic Chronic 2 / H411
Asp. Tox. 1/ H304
STOT SE 3/H336
Acute Tox. 4 / H312
Acute Tox. 4 / H332

Skin Irrit. 2/ H315

Eye Irrit. 2 / H319

STOT RE 2/ H373

Lact. / H362
Agquatic Chronic 1/ H410
Skin Sens. 1/ H317

Acute Tox. 4 / H302

Ciecze tatwopalne

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe
Niebezpieczne dla Srodowiskawodnego

Zagrozenie spowodowane aspiracjs

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe
Toksycznos € ostra (skorny)
Toksycznos € ostra(inhalacyjny)
Dziatanie zrace/draznigce na skore
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie
draznigce na oczy

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

Szkodliwe dziatanie narozrodczos ¢
Niebezpieczne dla Srodowiska wodnego
Dziatanie uczulajsgce na drogi

oddechowe lub skére
Toksycznos € ostra (doustny)

tatwopalna ciecz i pary.

Moze powodowac podraznienie drég
oddechowych.

Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujic dtugotrwate skutki.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi
oddechowe moze grozi€ Smiercis.

Moze wywolywac uczucie sennoscilub zawroty
glowy.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Dziata draznigco na skore.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowac uszkodzenie narzadow
(podac wszystkie znane narzady, ktérych to
dotyczy) poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane (podac droge narazenia, jesSli
udowodniono, ze inne drogi narazenia nie
stwarzajg zagrozenia).

Moze dziatac€ szkodliwie na dzieci karmione
piersia.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodujgc dtugotrwate skutki.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata szkodliwie po potknieciu.
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Skin Sens. 1A / H317 Dziatanie uczulajsgce na drogi
oddechowe lub skére

Niebezpieczne dla Srodowiskawodnego

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Aquatic Chronic 3 / H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujic dtugotrwate skutki.

Procedura klasyfikacji

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 Ciecze tatwopalne Na podstawie wynikéw badan.
Lact. Szkodliwe dziatanie narozrodczosS ¢ Metoda obliczeniowa.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady Metoda obliczeniowa.
docelowe — narazenie jednorazowe
STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady Metoda obliczeniowa.

docelowe — narazenie jednorazowe

Aquatic Chronic 2 Niebezpieczne dla Srodowiskawodnego Metoda obliczeniowa.

Skroéty i akronimy

ADR Europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
AGW Wartossci graniczne na stanowisku roboczym

BGW Dopuszczalnawartos € biologiczna

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

CMR Rakotworczy, mutagennny lub dziatajacy szkodliwie narozrodczosS ¢

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)

DIN Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EAKV Europejski Katalog Odpadoéw

EC Stezenie efektywne

WE Wspdlnota Europejska

EN Norma europejska

IATA-DGR Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych — Przepisy dotyczagce towaréw
niebezpiecznych

IBC Code Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkbw przewozacych niebezpieczne chemikalia
luzem

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air

Kodeks IMDG Miedzynarodowy kodeks tadunkdéw niebezpiecznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

LC Stezenie Smiertelne

LD Dawka Smiertelna

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos € do bioakumulaciji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow

Kodeks IMDG Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

LZO Lotne zwigzki organiczne

vPvB bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos € do bioakumulacji

Pozostate dane

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Informacje w tej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej odpowiadajg naszemu obecnemu stanu wiedzy jak i
postanowieniom i UE.Bez pisemnego pozwolenia produkt nie moze by& udostepniany innym osobom niz do wymienionego w
sekcji 1 celu.Zadaniem uzytkownika jest podjecie wszystkich koniecznych Srodkéw, aby spetni€ wymagania ustalone lokalnie
i ustawach.Informacje w tej karcie charakterystyki opisuja wymogi bezpieczenstwa naszego produktu a nie zapewniajg o jego

wlasciwosciach.

* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersji



	SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
	SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
	SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach
	SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
	SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
	SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
	SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
	SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
	SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
	SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
	SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
	SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
	SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
	SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
	SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
	SEKCJA 16: Inne informacje

