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Szpachlówka natryskowa z dobrymi 
właściwościami wypełniającymi, szybkością 
schnięcia, łatwością do szlifowania/ ma-
towania o wysokiej lepkości. UWAGA: Nie 
stosować na stal galwanizowaną, alumi-
nium, washprimer i akryle termoplastyczne 
(TPA)!

Szpachlówka z płynem aluminiowym do 
łatwego nakładania grubych warstw, bez 
ryzyka pękania i nadmiernego kurczenia. 
Produkt przeznaczony do wypełniania ubyt-
ków i nierówności. UWAGA: Nie stosować na 
washprimer, stal galwanizowaną i alumi-
nium!

Szpachlówka uniwersalna z zawartością 
elastycznej, wysoce aktywnej żywicy 
poliestrowej. Produkt przeznaczony do 
wypełniania ubytków. UWAGA: Nie stosować 
na washprimer!

Szpachlówka z włóknem szklanym z 
zawartością elastycznej, wysoce ak-
tywnej żywicy poliestrowej. Produkt 
przeznaczony do wypełniania ubytków. 
UWAGA: Nie stosować na washprimer, stal 
galwanizowaną i aluminium!

Szpachlówka uniwersalna lekka z 
zawartością elastycznej, wysoce aktywnej 
żywicy poliestrowej. Produkt przeznac-
zony do wypełniania ubytków lub jako 
szpachlówka wykończeniowa. UWAGA: Nie 
stosować na washprimer!

Zmywacz antystatyczny przeznaczony do 
tworzyw sztucznych.

Zmywacz na bazie wody przeznaczony do 
produktów wodorozcieńczalnych.

•	 1-909/1

   1-909 UNIVERSAL BODY FILLER LIGHT

   1-906 FIBERGLASS BODY FILLER
•	 1-906/1,5

•	 1-905/1,8 

•	 1-904/2

•	 BIAŁY 

•	 SZARY

   1-903 ALUMINIUM BODY FILLER
•	 1-903/1,9

   1-902 POLYESTER SPRAY FILLER

•	 1-902/1 •	 1L

•	 1,5L

•	 9-851/5 •	 5L•	 2

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

   9-851 WATERBASE DEGREASER

Zmywacz silikonu przeznaczony do starych i 
nowych utwardzonych powłok.

•	 1-851/5 •	 5L•	 2

•	 1-951/5 •	 5L•	 3

•	 1-951/1 •	 1L•	 6

   1-851 ANTISTATIC DEGREASER

   1-951 SILICON REMOVER

   1-905 HIGH BUILD BODY FILLER WHITE / 1-904 HIGH BUILD BODY FILLER GRAY

•	 6 •	 1L

•	 6

•	 6

•	 6

•	 1,8KG

•	 2KG

•	 6 •	 1,9KG

•	 6

+ 2-3% utwardzacza 
(wagowo)

Stal, utwardzone powłoki, 
1-7510/20

+ 3,5% utwardzacza 
(wagowo)
+ 2,5% rozcieńczalnika 
(w razie potrzeby)

Stal, poliester, utwardzone 
powłoki, 1-7510/20

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

Gotowe do użycia Podkłady, stare i nowe 
powłoki

Gotowy do użycia Tworzywa sztuczne

Gotowy do użycia Stal, stare i nowe powłoki

+ 2% utwardzacza (wagowo) Stal, stal galwanizowana, 
cynk, aluminium, poliester, 
utwardzone powłoki, 
1-7510/20

+ 2% utwardzacza (wagowo) Stal, części wzmocnione włóknem 
szklanym, utwardzone powłoki, 
1-7510/20

Stal, stal galwanizowana, 
cynk, aluminium, poliester, 
części wzmocnione włóknem 
szklanym, drewno, utwardzone 
powłoki, 1-7510/20

+ 2% utwardzacza (wagowo)



76

UWAGA: NIE PRZECHOWYWAĆ I 
PRZEWOZIĆ W TEMPERATURZE 
PONIŻEJ 10°C

Gotowy do użycia lub 
mieszany z 8-746 (patrz TDS 
8-746)

Podkład HS 2K jest wysoce trwałym 
wypełniaczem, łatwym do aplikacji. Produkt 
można również aplikować w systemie 
mokro na mokro, po dodaniu większej ilości 
rozcieńczalnika.

Podkład na przetarcia w aerozolu 1K został 
przygotowany w odcieniach szarości do 
aplikacji na czysty metal.

Podkład adhezyjny na większość elementów 
z tworzyw sztucznych stosowanych w 
przemyśle samochodowym. 
UWAGA: Nie używać z polietylenem (PE) i 
czystym polipropylenem (PP).

Podkład poliuretanowy mokro na mokro o 
wysokiej zawartości części stałych. Pro-
dukt można aplikować na zmatowane lub 
niezmatowane powłoki kataforetyczne oraz 
części z tworzyw sztucznych (patrz TDS).

Podkład epoksydowy jest produktem 
dobrze wypełniającym podłoże z wysoką 
odpornością na działanie chemikaliów. 
Produkt można aplikować w systemie mokro 
na mokro lub do szlifowania.

Washprimer jest podkładem z 
właściwościami żrącymi i pasywacyj-
nymi. Produkt przeznaczony do uzyskania 
odpowiedniej przyczepności do podłoży i 
ochrony antykorozyjnej.

•	 1-16503/0,4

•	 1-16505/0,4

•	 1-16507/0,4

   1-16503 / 1-16505 / 1-16507 SPOT PRIMER
•	 BIAŁY

•	 JASNOSZARY

•	 SZARY

•	 8-145/1

•	 8-14510/3 •	 2 •	 3L •	 Biały

•	 3 •	 1L •	 Szary

•	 8-145/3 •	 2 •	 3L •	 Szary

•	 8-14540/3 •	 2 •	 3L •	 Czarny

•	 1-15/1 •	 3 •	 1L

•	 1-15/5 •	 2 •	 5L

•	 1-7510/5 •	 2 •	 5L •	 Biały

•	 17520/1 •	 3 •	 1L •	 Szary

•	 17520/5 •	 2 •	 5L •	 Szary

•	 8-74610/3 •	 2 •	 3L •	 GS903 Biały

•	 8-746/1 •	 3 •	 1L •	 GS907 Jasnoszary

•	 8-74640/3 •	 2 •	 3L •	 GS901 Czarny

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

   1-15 WASHPRIMER

   1-7510 / 1-7520 EPOXY PRIMER

   8-746 / 8-74610 / 8-74640 HIGH PRODUCTION NON SANDING PRIMER

   1-60 1K PLASTIC PRIMER

   8-145 / 8-14510 / 8-14540 HS SURFACER

•	 1-60/0,4 •	 6 •	 0,4L

•	 6 •	 0,4L

•	 6 •	 0,4L

•	 6 •	 0,4L

1:1 (1-10) Stal, stal galwanizowana, 
aluminium, utwardzone 
powłoki

2:1 (1-70) + 15-20% Stal, cynk, aluminium, 
poliester, utwardzone 
powłoki

3:1 + 10% (MS)
3:1 + 10% (HS)
5:1 + 25% (HS420)

UWAGA: STOSOWAĆ TYLKO 
STANDARDOWE LUB WOLNE 
UTWARDZACZE.

W przypadku aplikacji na 
elementy plastikowe za-
mieniamy rozcieńczalnik na 
podkład na plastik 1-60.

Powłoki kataforetyczne, powłoki 
OEM, części wzmocnione 
włóknem szklanym, laminaty 
poliestrowe, 1-15

Tworzywa sztuczne  
PP-EPDM, TPO, ABS, PUR, PA

Gotowy do użycia Stal, stal galwanizowana, 
aluminium, podkłady elektro-
foretyczne

3:1 - 10% (MS)
4:1 - 15% (HS)
6:1 - 25% (HS420)

Poliester, utwardzone 
powłoki, 1-15, 1-7510/20, 
1-60

Wypełniający podkład poliuretanowy mokro 
na mokro o wysokiej zawartości części 
stałych. Produkt można aplikować na stare 
systemy w dobrym stanie.
Na gołą stali i aluminium użyj podkładu 
Washprimer 1-15.

•	 8-867/1

•	 8-86710/3 •	 2 •	 3L •	 Biały

•	 3 •	 1L •	 Szary

•	 8-867/3 •	 2 •	 3L •	 Szary

•	 8-86740/3 •	 2 •	 3L •	 Czarny

   8-867 / 8-86710 / 8-86740 ALLROUND SURFACER
NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

3:1 - 0-5% (MS)
7:2 - 0-5% (HS)
6:1 - 0-15% (HS420)

Powłoki kataforetyczne, powłoki 
OEM, części wzmocnione włóknem 
szklanym, laminaty poliestrowe, 
szpachlówki poliestrowe, 1-15, 

NUMER PRODUKTU # W KARTONIE POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 1-60/1 •	 6 •	 1L
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•	 9901/1 •	 3 •	 1L

•	 9902/0,5 •	 3 •	 0,5L

•	 9903/1 •	 3 •	 1L

•	 MM 901

•	 MM 902 Żółty oksydowy

•	 MM 903 Niebieski

•	 9900/1 •	 3 •	 1L •	 MM 900

•	 9947/0.5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 947 Żółty transparentny

Biały

•	 9948/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 948 Pomarańczowy transparentny

•	 9950/1 •	 3 •	 1L •	 MM 950 Głęboki czarny

•	 9951/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 951 Czerwono-brązowy transparentny

•	 9956/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 956 Średnioczerwony transparentny

•	 9957/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 957 Czerwony transparentny

•	 9977/1 •	 3 •	 1L •	 MM 977 Dodatek bazowy

•	 9979/1 •	 3 •	 1L •	 MM 979 Super czysty czarny

•	 9990/1 •	 3 •	 1L •	 MM 990 Ekstra biały

Biały transparentny

•	 9982/1 •	 1L •	 MM 913vc Metalik bardzo gruby•	 3

•	 9983/1 •	 1L •	 MM 913vf Metalik bardzo drobny•	 3

•	 9923/0,5 •	 0,5L •	 MM 923 Metalik pomarańczowy•	 3

•	 9975/0,5 •	 0,5L •	 MM 975 Metalik złoty•	 3

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 99214/1 •	 1L •	 MM 9214 Metalik jasnoczerwony•	 3

•	 99575/1 •	 1L •	 MM 9575 Metalik błyszczący niebieski•	 3

1 + 10% rozcieńczalnika 
9-151 lub zgodnie z 
recepturą

1-7510/20, 8-145/10/40, 
8-149, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, utwardzone 
powłoki

•	 9986/1 •	 1L •	 MM 986 Metalik błyszczący•	 3

•	 9912/1 •	 3 •	 1L

•	 99153/1 •	 3 •	 1L

•	 9920/0,5 •	 3 •	 0,5L

•	 9921/0,5 •	 3 •	 0,5L

•	 9922/0,5 •	 3 •	 0,5L

•	 9924/0,5 •	 3 •	 0,5L

•	 9926/1 •	 3 •	 1L

•	 9927/0,5 •	 2 •	 3L

•	 9928/0,5 •	 3 •	 0,5L

•	 9930/1 •	 3 •	 1L

•	 9934/1 •	 3

•	 9938/1 •	 3

•	 9940/0,5 •	 3 •	 0,5L

•	 9942/0,5 •	 3 •	 0,5L

•	 MM 912

•	 MM 9153

•	 MM 920 Zielony

•	 MM 921 Czerwony oksydowy

•	 MM 922 Czerwony transparentny

•	 MM 924 Niebiesko-zielony

•	 MM 926 Fioletowo-czerwony

•	 MM 927 Żółty oksydowy transparentny

•	 MM 928 Brązowy oksydowy transparentny

•	 MM 930 Fioletowy

•	 MM 934 Czysty niebieski

•	 MM 938 Czerwony

•	 MM 940 Żółto-pomarańczowy

•	 MM 942 Żółty

Półprzezroczysty bordowy

•	 1L

•	 1L

Czarny

Podkład koloryzujący HS 2K jest 
wypełniaczem do aplikacji, jako podkład lub 
warstwa izolująca. Produkt można również 
aplikować w systemie mokro na mokro, po 
dodaniu większej ilości rozcieńczalnika.

•	 8-149/3 •	 2 •	 3L
   8-149 HS TINTING SURFACER

3:1 + 0-10% (MS)
6:1 + 0-10% (HS420)

Poliester, utwardzone 
powłoki, 1-15, 1-7510/20, 
1-60

•	 9904/1 •	 3 •	 1L •	 MM 904 Bordowy

•	 9911/1 •	 3 •	 1L •	 MM 911 Głęboki czarny

1-350 Ultra Velocity (UV) Primer jest 
jednoskładnikowym, jasnoszarym, bez-
barwnym podkładem, który został opraco-
wany do profesjonalnej i precyzyjnej na-
prawy. Ma doskonałe właściwości schnięcia 
w technologii UV i jest kompatybilny z 
lakierami bazowymi DeBeer Refinish, serią 
Berobase 500 i serią Waterbase 900+.

•	 1-350/1

•	 1-350/0,4

•	 6

•	 6

•	 1L

•	 0,4L

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

   1-350 ULTRA VELOCITY (UV) PRMIER

1 część podkładu + 0 - 20% 
(1-351)

Prawidłowo oczyszczone i 
wyszlifowane aluminium, stal, 
stal ocynkowana, systemy OEM, 
laminaty poliestrowe wzmoc-
nione włóknem szklanym SMC 
/ GRP i goły metal. Prawidłowo 
wyczyszczone powłoki OEM i 
kataforetyczne.

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 Jasnoszary

•	 Jasnoszary

•	 99775/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 9775 Półprzezroczysty karmazynowy

•	 9989/1 •	 1L •	 MM 989 Metalik gruby•	 3

•	 9999/1 •	 1L •	 MM 999 Dodatek do metalików•	 3

•	 99031/0,5 •	 0,5L •	 MM 9031 Metalik błyszczący bardzo drobny•	 3

•	 99091/1 •	 1L •	 MM 9091 Dodatek do metalików•	 3

•	 99564/1 •	 3 •	 1L •	 MM 9564 Jasnozielony niebieski
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NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 9971/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 971 Xirallic biały

•	 9973/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 973 Xirallic złoty

•	 9974/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 974 Xirallic zielony

•	 9997/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 997 Xirallic czerwony

•	 9998/0,5 •	 3 •	 0,5L •	 MM 998 Xirallic niebieski

•	 59-11/0,11 59-11 Las deszczowy•	 1 •	 110ML

•	 1 •	 110ML

•	 1 •	 110ML

•	 1 •	 110ML

•	 59-12/0,11 59-12 Kotlina

•	 59-13/0,11 59-13 Tundra

•	 59-14/0,11 59-14 Rafa

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 9500/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 500 Biały

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 9500/20 •	 1 •	 20L •	 MM 500 Biały

•	 9501/1 •	 3 •	 1L •	 MM 501 Biały transparentny

•	 9502/1 •	 3 •	 1L •	 MM 502 Żółty oksydowy

•	 9503/1 •	 3 •	 1L •	 MM 503 Niebieski

•	 9505/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 505 Czysty niebieski

•	 9506/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 506 Zielony

•	 9511/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 511 Głęboki czarny

•	 9511/20 •	 1 •	 20L •	 MM 511 Głęboki czarny

•	 9512/3,5 •	 1 •	 3,5L •	 MM 512 Czarny

•	 9512/20 •	 2 •	 20L •	 MM 512 Czarny

•	 9519/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 519 Bordowy

•	 9521/1 •	 3 •	 1L •	 MM 521 Czerwony oksydowy

•	 9522/1 •	 3 •	 1L •	 MM 522 Czerwony transparentny

•	 9527/1 •	 3 •	 1L •	 MM 527 Żółty oksydowy transparentny

•	 9528/1 •	 3 •	 1L •	 MM 528 Brązowy oksydowy transparentny

•	 9530/1 •	 3 •	 1L •	 MM 530 Fioletowy

•	 9537/1 •	 3 •	 1L •	 MM 537 Czerwony

•	 9537/20 •	 1 •	 20L •	 MM 537 Czerwony

•	 9540/1 •	 3 •	 1L •	 MM 540 Żółto-pomarańczowy

•	 9542/1 •	 3 •	 1L •	 MM 542 Żółty

•	 9543/1 •	 3 •	 1L •	 MM 543 Żółto-zielony transparentny

•	 9544/1 •	 3 •	 1L •	 MM 544 Fioletowo-czerwony

1:1 z rozcieńczalnikiem lub 
zgodnie z recepturą

1-7510/20, 8-145/10/40, 
8-149, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, utwardzone 
powłoki

•	 9952/0,5 •	 0,5L •	 MM 952 Perła czerwona drobna•	 3

•	 9953/1 •	 1L •	 MM 953 Perła biała•	 3

•	 9954/0,5 •	 0,5L •	 MM 954 Perła czerwona•	 3

•	 9959/0,5 •	 0,5L •	 MM 959 Perła biała drobna•	 3

•	 9960/0,5 •	 0,5L •	 MM 960 Perła czerwona•	 3

•	 9961/1 •	 1L •	 MM 961 Perła niebieska•	 3

•	 9962/0,5 •	 0,5L •	 MM 962 Perła zielona•	 3

•	 9963/0,5 •	 0,5L •	 MM 963 Perła żółta•	 3

•	 9964/0,5 •	 0,5L •	 MM 964 Perła zielono-niebieska•	 3

•	 9965/0,5 •	 0,5L •	 MM 965 Perła fioletowa•	 3

•	 9966/0,5 •	 0,5L •	 MM 966 Perła miedziana•	 3

•	 9976/0,5 •	 0,5L •	 MM 976 Perła niebieska drobna•	 3

•	 9978/0,5 •	 0,5L •	 MM 978 Perła biała bardzo drobna•	 3

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR
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•	 9563/1

•	 95585F/1 •	 3 •	 1L

•	 9546/1 •	 3 •	 1L •	 MM 546 Niebiesko-zielony

•	 95564/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 5564 Jasnozielony niebieski

•	 9548/1 •	 3 •	 1L •	 MM 548 Pomarańczowy transparentny

•	 9551/1 •	 3 •	 1L •	 MM 551 Czerwono-brązowy transparentny

•	 9555/1 •	 3 •	 1L •	 MM 555 Czerwony transparentny

•	 9556/1 •	 3 •	 1L •	 MM 556 Średnioczerwony transparentny

•	 9557/1 •	 3 •	 1L •	 MM 557 Czerwony transparentny

•	 9558/1 •	 3 •	 1L •	 MM 558 Pomarańczowy

•	 9577/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 577 Dodatek bazowy

•	 9577/20 •	 1 •	 20L •	 MM 577 Dodatek bazowy

•	 9579/1 •	 3 •	 1L •	 MM 579 Super czysty czarny

•	 9588/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 588 Dodatek bazowy

•	 9588/20 •	 1 •	 20L •	 MM 588 Dodatek bazowy

•	 9590/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 590 Ekstra biały

•	 570/1 •	 3 •	 1L •	 5-70 Grafitowy

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 9523/1 •	 3 •	 1L •	 MM 523 Metalik jasnopomarańczowy

•	 95214/1 •	 3 •	 1L •	 MM 5214 Metalik błyszczący czerwony

•	 9567/1 •	 3 •	 1L •	 MM 567 Metalik złoty

•	 9580/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 513 Metalik

•	 9581/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 513c Metalik gruby

•	 9582/1 •	 3 •	 1L •	 MM 513vc Metalik bardzo gruby

•	 9583/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 513vf Metalik bardzo drobny

•	 9584/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 513b Metalik błyszczący

•	 95031/1 •	 3 •	 1L •	 MM 5031 Metalik błyszczący bardzo drobny

•	 95091/1 •	 3 •	 1L •	 MM 5091 Dodatek do metalików

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 9552/1 •	 3 •	 1L •	 MM 552 Perła czerwona drobna

•	 MM 5585F Perła niebieska drobna

•	 9553/1 •	 3 •	 1L •	 MM 553 Perła biała

•	 9554/1 •	 3 •	 1L •	 MM 554 Perła czerwona

•	 9559/1 •	 3 •	 1L •	 MM 559 Perła biała drobna

•	 9560/1 •	 3 •	 1L •	 MM 560 Perła czerwona

•	 9561/1 •	 3 •	 1L •	 MM 561 Perła niebieska

•	 9562/1 •	 3 •	 1L •	 MM 562 Perła zielona

•	 3 •	 1L •	 MM 563 Perła żółta

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 1-091/1 •	 6 •	 1L •	 1-091 Dodatek czerwony

•	 1-092/1 •	 6 •	 1L •	 1-092 Dodatek pomarańczowy

•	 1-093/1 •	 6 •	 1L •	 1-093 Dodatek niebieski

•	 1-094/1 •	 6 •	 1L •	 1-094 Dodatek żółty

•	 1-097/1 •	 6 •	 1L •	 1-097 Dodatek czarny

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 9564/1 •	 3 •	 1L •	 MM 564 Perła zielono-niebieska

•	 9565/1 •	 3 •	 1L •	 MM 565 Perła różowa

•	 3 •	 1L

•	 3 •	 1L

•	 9566/1 •	 1L •	 MM 566 Perła miedziana

•	 9578/1 •	 MM 578 Perła biała bardzo drobna

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 9569/1 •	 3 •	 1L •	 MM 569 Xirallic czerwony

•	 3 •	 1L

•	 3 •	 1L

•	 3 •	 1L

•	 3 •	 1L

•	 9571/1 •	 MM 571 Xirallic biały

•	 9572/1 •	 MM 572 Xirallic niebieski

•	 9573/1 •	 MM 573 Xirallic złoty

•	 9574/1 •	 MM 574 Xirallic zielony

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 59-11/0,11 •	 59-11 Las deszczowy•	 1 •	 110ML

•	 1 •	 110ML

•	 1 •	 110ML

•	 1 •	 110ML

•	 59-12/0,11 •	 59-12 Kotlina

•	 59-13/0,11 •	 59-13 Tundra

•	 59-14/0,11 •	 59-14 Rafa
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•	 92000/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 2000 Biały

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 92000/20 •	 1 •	 20L •	 MM 2000 Biały

•	 92002/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2002 Żółty oksydowy

•	 92006/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2006 Zielony

•	 92009/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 2009 Czarny

•	 92012/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2012 Czarny

•	 92019/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2019 Bordowy

•	 92021/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2021 Czerwony oksydowy

•	 92025/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2025 Żółty

•	 92034/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 2034 Niebieski

•	 92036/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2036 Pomarańczowy

•	 92037/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 2037 Czerwony

•	 92037/20 •	 1 •	 20L •	 MM 2037 Czerwony

•	 92040/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2040 Pomarańczowo-żółty

•	 92042/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2042 Żółty

•	 92043/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2043 Żółto-zielony

•	 92044/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2044 Fioletowo-czerwony

•	 92046/1 •	 3 •	 1L •	 MM 2046 Niebiesko-zielony

•	 92050/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 2050 Czysty czarny

•	 92050/20 •	 1 •	 20L •	 MM 2050 Czysty czarny

•	 92090/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 2090 Ekstra biały

•	 92090/20 •	 1 •	 20L •	 MM 2090 Ekstra biały

•	 92099/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 2099 Dodatek fioletowy

•	 2011/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 20-11 Czysty czarny

•	 20-81/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 20-81 Metalik gruby

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

2:1 + 0-5% (MS)
3:1 + 5-10% (HS)

1-7510/20, 8-145/10/40, 
8-149, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, utwardzone 
powłoki
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•	 93000/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 3000 Biały

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 93002/1 •	 3 •	 1L •	 MM 3002 Żółty oksydowy

•	 93006/1 •	 3 •	 1L •	 MM 3006 Zielony

•	 93009/3,5 •	 3 •	 1L •	 MM 3009 Czarny

•	 93011/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 3011 Czysty czarny

•	 93019/1 •	 3 •	 1L •	 MM 3019 Bordowy

•	 93021/1 •	 2 •	 3,5L •	 MM 3021 Czerwony oksydowy

•	 93025/1 •	 3 •	 1L •	 MM 3025 Żółty

•	 93034/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 3034 Niebieski

•	 93036/1 •	 3 •	 1L •	 MM 3036 Pomarańczowy

•	 93037/3,5 •	 2 •	 3,5L •	 MM 3037 Czerwony

•	 93040/1 •	 3 •	 1L •	 MM 3040 Żółto-pomarańczowy

•	 93042/1 •	 3 •	 1L •	 MM 3042 Żółty

•	 3 •	 1L

•	 3 •	 1L

•	 3 •	 1L

•	 93043/1 •	 MM 3043 Żółto-zielony transparentny

•	 93044/1 •	 MM 3044 Fioletowo-czerwony

•	 93046/1 •	 MM 3046 Niebiesko-zielony

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

2:1 (8-465) + 20% (8-
841/851/861)

1-7510/20, 8-145/10/40, 
8-149, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, utwardzone 
powłoki

Lakier bezbarwny MS jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i 
łatwiejszej aplikacji. Schnie na powietrzu lub 
podczas suszenia wymuszonego.

Lakier bezbarwny MS jest nieżółknącym 
matowym wykończeniem. Schnie na powie-
trzu lub podczas suszenia wymuszonego. 
UWAGA: Należy aplikować cienkie warstwy 
ze standardowym lub wolym utwardzac-
zem - to pomoże uzyskać bardziej matową 
powłokę.

   1-105 MS CLEAR COAT MATT

   1-204 MS CLEAR COAT

•	 6 •	 1L•	 1-105/1

•	 6 •	 1L•	 1-204/1

•	 3 •	 5L•	 1-204/5

2:1 + 0-10% (MS) seria 500, seria 900+

2:1 + 0-10% (MS) seria 500

Lakier bezbarwny HS jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji. Schnie na powietrzu lub 
podczas wymuszonego suszenia.

   8-104 HS CLEAR COAT
•	 6 •	 1L•	 8-104/1

•	 3 •	 5L•	 8-104/5

2:1 + 0-5% (HS) seria 500, seria 900+
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Lakier Bezbarwny HS SEMI MATT został opra-
cowany do odtworzenia szerokiej gamy po-
ziomów połysku, dzięki mieszaniu lakierów 
bezbarwnych  8-407 HS LOW GLOS i 8-409 
SEMI MATT (proporcje mieszania w progra-
mie ICRIS lub na wachlarzu stopni połysku). 
Produkt jest przeznaczony do napraw po-
jedynczych elementów, jak również całego 
nadwozia z bardzo dobrymi właściwościami 
aplikacji. Schnie na powietrzu przez noc lub 
podczas wymuszonego suszenia.

Lakier bezbarwny HS LOW GLOSS został 
opracowany do odtworzenia szerokiej 
gamy poziomów połysku, dzięki mieszaniu 
lakierów bezbarwnych 8-407 HS LOW GLOS 
i 8-409 SEMI MATT (proporcje mieszania w 
programie ICRIS lub na wachlarzu stopni 
połysku). Produkt jest przeznaczony do 
napraw pojedynczych elementów, jak 
również całego nadwozia z bardzo dobrymi 
właściwościami aplikacji. Schnie na powie-
trzu lub podczas wymuszonego suszenia.

Lakier bezbarwny HS420 został opracowany 
dla bardzo wymagających zadań i klientów. 
Produkt posiada znakomitą wytrzymałość 
oraz bardzo dobre właściwości schnięcia i 
obróbki. Schnie na powietrzu przez noc lub 
podczas suszenia wymuszonego.

Lakier bezbarwny HS420 HT został opraco-
wany do suszenia na powietrzu lub susze-
nia w temperaturze standardowej (60°C) i 
niższej (40°C).

   8-615 HS420 AIR DRY CLEAR COAT HT

   8-714 HS420 SUPREME CLEAR COAT

   8-407 HS LOW GLOSS CLEAR COAT

   8-409 HS SEMI MATT CLEAR COAT

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 1L•	 8-615/1

•	 3 •	 5L•	 8-615/5

•	 6 •	 1L•	 8-714/1

•	 3 •	 5L•	 8-714/5

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 3 •	 1L•	 8-407/1

•	 3 •	 1L•	 8-409/1

3:1 + 10% (HS420) seria 900+

3:1 + 5% (HS420) seria 900+

3:1 + 25% (HS Special) seria 500, seria 900+

3:1 + 25% (HS Special) seria 500, seria 900+

Szybkoschnący lakier bezbarwny, który 
można wysuszyć w 10 minut w tempera-
turze 60°C.
Lakier bezbarwny, który może być stoso-
wany zarówno w niewielkich, jak i średnio 
szybkich naprawach.

   8-814 FAST PERFORMANCE CLEAR
•	 6 •	 1L•	 8-814/1

•	 3 •	 5L•	 8-814/5

2:1+ 0-5% (8-810) seria500, seria 900+

Lakier bezbarwny HS, który zapewnia 
doskonałą odporność na zarysowania. 
Produkt jest nieżółknącym wykończeniem 
o wysokim połysku i bardzo łatwej aplikacji. 
Schnie na powietrzu lub podczas suszenia 
wymuszonego. 

   8-214 HS SCRATCH RESISTANT CLEAR
•	 6 •	 1L•	 8-214/1

•	 3 •	 5L•	 8-214/5

2:1 + 0-5% (HS) seria 500, seria 900+

Lakier bezbarwny, który zapewnia doskonałą 
odporność na zarysowania w takich sytuac-
jach jak szczotkowanie podczas mycia sa-
mochodu. Produkt ten zapewnia krótki czas 
schnięcia w 20 °C oraz bardzo krótki czas 
schnięcia w zakresie temperatur 40-60°C w 
porównaniu z tradycyjnymi lakierami.

   8-114 SCRATCH RESISTANT FAST REPAIR CLEAR
•	 6 •	 1L•	 8-114/1

•	 3 •	 5L•	 8-114/5

5:1 (HS420) seria 500, seria 900+

8-914 Super Clear to wyjątkowo 
szybkoschnący bezbarwny lakier, który 
można suszyć w różnych temperaturach - 
schnie w 5 minut w temperaturze 60°C lub 
na powietrzu.
UWAGA: Używając tego lakieru, należy 
dodać 2% utwardzacza 9-910 Super Harde-
ner w celu aktywowania bazy wodnej.

   8-914 SUPER CLEAR
•	 3 •	 5L•	 8-914/5

1:1 z (8-910) seria 900+

Lakier bezbarwny HS420 został opracowany 
dla bardzo wymagających zadań i klientów. 
Produkt posiada znakomitą wytrzymałość 
oraz bardzo dobre właściwości schnięcia i 
obróbki. Schnie na powietrzu przez noc lub 
podczas suszenia wymuszonego.

   8-414 HS420 CLEAR COAT
•	 3 •	 1L•	 8-414/1

3:1 + 5% (HS420) seria 900+
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NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

Szybki utwardzacz MS przeznaczony do 
użycia z  8-145/10/40, 8-149, 8-867/10/40, 
1-105, 1-204, serią 2000.

Wolny utwardzacz HS przeznaczony 
do użycia z  8-145/10/40, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, 8-104, serią 2000.

Standardowy utwardzacz HS przeznaczony 
do użycia z  8-145/10/40, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, 8-104, serią 2000.

Szybki utwardzacz HS przeznaczony do 
użycia z  8-145/10/40, 8-867/10/40, 8-104, 
serią 2000.

Bardzo szybki utwardzacz HS przeznaczony 
do użycia z  8-145/10/40, 8-867/10/40, 
8-104, serią 2000.

Wolny utwardzacz HS420 przeznaczony do 
użycia z  8-145/10/40, 8-149, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, 8-114, 8-615, 8-714.

Standardowy utwardzacz HS420 prze-
znaczony do użycia z  8-145/10/40, 8-149, 
8-746/10/40, 8-867/10/40, 8-114, 8-615, 
8-714.

Szybki utwardzacz HS420 przezna-
czony do użycia z 8-145/10/40, 8-149, 
8-867/10/40, 8-114, 8-615, 8-714.

Bardzo szybki utwardzacz HS420 przezna-
czony do użycia z 8-145/10/40, 8-149, 
8-867/10/40, 8-114, 8-615, 8-714.

   8-430 HS420 HARDENER VERY FAST

   8-440 HS420 HARDENER FAST

   8-450 HS420 HARDENER MEDIUM

   8-460 HS420 HARDENER SLOW

   8-130 HS HARDENER VERY FAST

   8-140 HS HARDENER FAST

   8-150 HS HARDENER MEDIUM

   8-160 HS HARDENER SLOW

   47-35 MS HARDENER FAST

•	 6 •	 1L•	 8-430/1

•	 6 •	 0,5L•	 8-440/0,5

•	 6 •	 1L•	 8-440/1

•	 6 •	 0,5L•	 8-450/0,5

•	 6 •	 1L•	 8-450/1

•	 6 •	 1L•	 8-460/1

•	 6 •	 1L•	 8-130/1

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 0,5L•	 8-140/0,5

•	 6 •	 2,5L•	 8-140/2,5

•	 6 •	 0,5L•	 8-150/0,5

•	 6 •	 2,5L•	 8-150/2,5

•	 6 •	 0,5L•	 8-160/0,5

•	 6 •	 1L•	 8-160/1

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 0,5L•	 47-35/0,5

•	 6 •	 1L•	 47-35/1

•	 6 •	 2,5L•	 47-35/2,5
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NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

Utwardzacz MS MAT przeznaczony do użycia 
z lakierami bezbarwnymi 8-407 LOW GLOSS i 
8-409 SEMI GLOSS.

Utwardzacz washprimer przeznaczony do 
użycia z podkładem reaktywnym 1-15.

Wolny utwardzacz MS przeznaczony do 
użycia z  8-145/10/40, 8-149, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, 1-105, 1-204, serią 2000. 

Standardowy utwardzacz MS przeznaczony 
do użycia z  8-145/10/40, 8-149, 8-746/10/40, 
8-867/10/40, 1-105, 1-204, serią 2000. 

•	 1-70/0,5 •	 6 •	 0,5L

•	 1-70/5 •	 3 •	 5L

Utwardzacz epoksydowy przeznaczony 
do użycia z podkładem epoksydowym 
1-7510/20

   47-55 MS HARDENER MEDIUM

   47-65 MS HARDENER SLOW

   1-10 WASHPRIMER HARDENER

   1-70 EPOXY PRIMER HARDENER

   8-455 MATT CLEAR COAT HARDENER

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 0,5L•	 47-55/0,5

•	 6 •	 2,5L•	 47-55/2,5

•	 6 •	 0,5L•	 47-65/0,5

•	 6 •	 1L•	 47-65/1

•	 6 •	 1L•	 1-10/1

•	 3 •	 1L•	 8-455/1

Utwardzacz przeznaczony do użycia z pro-
duktami serii 3000 DeBeer Refinish.

   8-465 BEROTHANE 3000 SERIES HARDENER
•	 6 •	 2,5L•	 8-465/2,5

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

Utwardzacz przeznaczony do użycia z  lak-
ierem bezbarwnym 8-814 Fast Performance 
Clear.

   8-810 FAST PERFORMANCE HARDENER
•	 6 •	 0,5L•	 8-810/0,5

•	 6 •	 2,5L•	 8-810/2,5

Utwardzacz przeznaczony do użycia z lakie-
rem bezbarwnym 8-914 Super Clear.

   8-910 SUPER HARDENER
•	 3 •	 5L•	 8-910/5

Utwardzacz przeznaczony do użycia z serią 
900+ WaterBase w przypadku aplikacji lak-
ieru bezbarwnego 8-914 Super Clear.

   9-910 WATERBASE 900+ SUPER HARDENER
•	 16 •	 0,25L•	 9-910/0,25
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NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

Rozcieńczalnik bardzo wolny przeznaczony 
do użycia z serią 500 i kolorami Wizard.

Rozcieńczalnik wolny przeznaczony do 
użycia z wszystkimi produktami DeBeer 
Refinish.

Rozcieńczalnik standardowy przeznaczony 
do użycia z wszystkimi produktami DeBeer 
Refinish.

Rozcieńczalnik szybki przeznaczony do 
użycia z wszystkimi produktami DeBeer 
Refinish.

Rozcieńczalnik standardowy przeznaczony 
do użycia z bazą wodną 900+.

   9-151 WATERBASE THINNER

   1-141 UNI THINNER FAST

   1-151 UNI THINNER MEDIUM

   1-161 UNI THINNER SLOW

   1-171 UNI THINNER VERY SLOW

•	 6 •	 1L•	 9-151/1

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 1L•	 1-141/1

•	 3 •	 5L•	 1-141/5

•	 1 •	 20L•	 1-141/20

•	 6 •	 1L•	 1-151/1

•	 3 •	 5L•	 1-151/5

•	 1 •	 20L•	 1-151/20

•	 6 •	 1L•	 1-161/1

•	 3 •	 5L•	 1-161/5

•	 1 •	 20L•	 1-161/20

•	 3 •	 5L•	 1-171/5

ROZCIEŃCZALNIK WODNY

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

Rozcieńczalnik HS MATT przeznaczony do 
użycia z lakierami bezbarwnymi 8-407 LOW 
GLOSS i 8-409 SEMI GLOSS.

   8-451 MATT CLEAR COAT THINNER
•	 6 •	 1L•	 8-451/1

Rozcieńczalnik zaprawkowy przeznaczony 
do użycia z 1-204, 8-104, 8-114, 8-214, 8-615, 
8-714, 8-814, 8-914, serią 2000 i serią 3000 
jako produkt do cieniowania.

   1-231 FADE-OUT THINNER
NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 0,4L•	 1-231/0,4

•	 6 •	 1L•	 1-231/1
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Produkt został opracowany jako dodatek do 
wykorzystania z serią 900+ przeznaczony 
do komór silnika, gdzie nie ma wykończenia 
lakierem bezbarwnym.

Produkt został opracowany jako doda-
tek do wykorzystania z bardzo szybkim 
lakierem bezbarwnym 8-514 oraz lakierem 
bezbarwnym 8-714. Pozwala na uzyskanie 
bardzo szybkiego czasu schnięcia.

   9-819 WATERBASE UNDERHOOD ADDITIVE

   8-129 HS420 SPEED OPTIMISER

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 1L•	 9-819/1

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 1L•	 8-129/1

Rozcieńczalnik specjalny przeznaczony do 
użycia z podkładem 1-350.

   1-351 UV PRIMER THINNER
NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 1L•	 1-351/1

Rozcieńczalnik wolny przeznaczony do 
użycia z produktami serii 3000 DeBeer 
Refinish.

Rozcieńczalnik standardowy przeznaczony 
do użycia z produktami serii 3000 DeBeer 
Refinish.

Rozcieńczalnik szybki przeznaczony do 
użycia z produktami serii 3000 DeBeer 
Refinish.

   8-841 THINNER FAST

   8-851 THINNER MEDIUM

   8-861 THINNER SLOW

•	 3 •	 5L•	 8-841/5

•	 3 •	 5L•	 8-851/1

•	 3 •	 5L•	 8-861/1
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NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆNUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

Produkt został opracowany jako dodatek do 
wykorzystania z serią 2000, 1-204. Zmienia 
powyższe powłoki w produkty 1K do wyko-
rzystania w aerozolach.

Produkt został opracowany jako dodatek do 
wykorzystania z serią 2000. Pozwala na uzys-
kanie odpowiedniego stopnia połysku.

Produkt został opracowany jako dodatek do 
wykorzystania z 1-105, 1-204, 8-104, 8-214, 
8-615, 8-714, 8-814, 8-914, serią 2000 i serią 
3000. Pozwala na uzyskanie grubej powłoki 
strukturalnej.

Produkt został opracowany jako dodatek do 
wykorzystania z 1-105, 1-204, 8-104, 8-214, 
8-615, 8-714, 8-814, 8-914, serią 2000 i serią 
3000. Pozwala na uzyskanie drobnej powłoki 
strukturalnej.

Produkt został opracowany jako dodatek do 
wykorzystania z 8-145/10/40, 8-149, 1-204, 
8-104, 8-214, 8-514, 8-714, serią 2000, serią 
3000. Pozwala na uzyskanie elastycznego 
produktu, potrzebnego na powierzchniach z 
tworzyw sztucznych.

Produkt został opracowany jako dodatek do 
wykorzystania z serią 3000. Pozwala na uzys-
kanie odpowiedniego stopnia połysku.

Produkt został opracowany jako dodatek 
do wykorzystania z serią 3000. Pozwala na 
uzyskanie szybszego czasu schnięcia, celem 
aplikacji kilku kolorów.

   30-69 HS TAPING ADDITIVE

   30-49 HS MATTING AGENT

   47-39 2K ELASTIC

   1-060 2K STRUCTURE COAT FINE

   1-065 2K STRUCTURE COAT COARSE

   47-49 2K MATTING AGENT

   47-59 1K BINDER

•	 6 •	 1L•	 30-69/1

•	 3 •	 1L•	 30-49/1

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 1L•	 47-39/1

•	 3 •	 1L•	 1-060/1

•	 3 •	 1L•	 1-065/1

•	 3 •	 1L•	 47-49/1

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6 •	 1L•	 47-59/1



3130

Preparat został opracowany do czyszczenia 
pistoletów lakierniczych, wykorzystywanych  
z produktami na bazie rozcieńczalników.

Preparat został opracowany do czyszczenia 
pistoletów lakierniczych, wykorzystywanych 
z serią 900+.

   9-852 WATERBASE GUN CLEANER

   1-051 GUN CLEANER

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 2 •	 5L•	 9-852/5

•	 3 •	 5L•	 1-051/5
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Lakier Bezbarwny Special jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji z krótkim czasem schnięcia. 
Schnie na powietrzu lub podczas suszenia 
wymuszonego.

Podkład zwiększający przyczepność 1K na 
większość tworzyw sztucznych. Nie używać 
nad Polietylen lub Polistyren.

Podkład akrylowy o wysokiej zawartości 
części stałych. Produkt można aplikować 
na zmatowane, stare powłoki, jako podkład 
wypełniający lub w systemie mokro 
na mokro, po dodaniu większej ilości 
rozcieńczalnika.

Podkład akrylowy o wysokiej zawartości 
części stałych. Produkt można aplikować na 
zmatowane, stare powłoki, oczyszczoną stal 
ocynkowaną lub goły metal jako podkład 
gruntująco-wypełniający.
UWAGA: Nie stosować na części aluminiowe!

   5199 HS PRIMER GREY 5:1

   5299 HS SURFACER GREY / 5289 HS SURFACER WHITE / 5279 HS SURFACER BLACK

   5399 1K PLASTIC PRIMER

   5499 ETCH PRIMER

   4199 SPECIAL CLEAR COAT 4:1

•	 5199/1 •	 3 •	 1L •	 Szary

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 5299/1 •	 3 •	 1L •	 Szary

•	 5299/3 •	 2 •	 3L •	 Szary

•	 5289/1 •	 3 •	 1L •	 Biały

•	 5289/3 •	 2 •	 3L •	 Biały

•	 5279/1 •	 3 •	 1L •	 Czarny

•	 5279/3 •	 2 •	 3L •	 Czarny

•	 5399/1 •	 6 •	 1L •	 Transparentny

•	 4199/1 •	 6 •	 1L

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 4199/4 •	 3 •	 4L

•	 5499/1 •	 3 •	 1L

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ KOLOR

•	 Beżowy

Etch primer jest podkładem o własnościach 
trawiących i pasywujących. Nie stosować pod 
natryskową szpachlówkę poliestrową ani 
na warstwy termoplastycznego TPA. Jeżeli 
nie ma pewności co do rodzaju aluminium, 
zawsze stosować Etch Primer. Nie stosować 
Etch primer jako antykorozyjnego gruntu 
reaktywnego.

5:1 + 5% (MS) Goły metal, oczyszczona 
ocynkowana blacha stalowa, 
stare warstwy lakieru.
UWAGA: nie stosować na 
aluminium!

3:1 + max 10% (MS)
4:1 + max 15% (HS)

Washprimer, w pełni 
utwardzone stare warstwy 
lakieru i niektóre tworzywa 
sztuczne.

Gotowy do użycia Tworzywa sztuczne 
(PP-EPDM), TPO, ABS, 
PUR, PA

1:1 z 2799 Stal, stal ocynkowana, stare 
warstwy lakieru, większość 
rodzajów aluminium
UWAGA: nie stosować na 
warstwy termoplastyczne 
(TPA)

4:1 + 0-10% (Specjalny) seria 500
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Lakier Bezbarwny HS420 został opraco-
wany dla wymagających zadań i klientów. 
Produkt posiada znakomitą wytrzymałość 
oraz bardzo dobre właściwości schnięcia i 
obróbki. Schnie na powietrzu przez noc lub 
podczas suszenia wymuszonego.

Lakier Bezbarwny HS jest bardzo łatwym i 
odpornym na zarysowania wykończeniem. 
Schnie na powietrzu lub podczas suszenia 
wymuszonego.

Lakier Bezbarwny HS jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji. Schnie na powietrzu lub 
podczas suszenia wymuszonego.

Lakier Bezbarwny MS  jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji. Schnie na powietrzu lub 
podczas suszenia wymuszonego.

Lakier Bezbarwny 2K jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji. Schnie na powietrzu lub 
podczas suszenia wymuszonego.

•	 4502/5 •	 3 •	 5L

   4099 MS CLEAR COAT 2:1

   4699 MS CLEAR COAT HIGH GLOSS 2:1

   4501 HS CLEAR COAT 2:1

   4502 HS ANTI SCRATCH CLEAR 2:1

   4401 HS420 GLACIER CLEAR 2:1

•	 4099/1 •	 6 •	 1L

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 4099/5 •	 3 •	 5L

•	 4699/1 •	 6 •	 1L

•	 4699/5 •	 3 •	 5L

•	 4501/1 •	 6 •	 1L

•	 4501/5 •	 3 •	 5L

•	 4502/1 •	 6 •	 1L

•	 4401/1 •	 6 •	 1L

2:1 + 0-5% (MS) seria 500

2:1 + 0-5% (MS) seria 500

2:1 + 0-5% (HS) seria 500

2:1 + 0-5% (HS) seria 500

2:1 
(2405 / 2505 / 2605)

seria 500, seria 900+

Lakier Bezbarwny HS420 został opraco-
wany dla wymagających zadań i klientów. 
Produkt posiada znakomitą wytrzymałość 
oraz bardzo dobre właściwości schnięcia i 
obróbki. Schnie na powietrzu przez noc lub 
podczas suszenia wymuszonego.

   4499 HS420 CLEAR COAT 3:1
•	 4499/5 •	 3 •	 5L

3:1 + 5% (HS420) seria 500, seria 900+

•	 4401/5 •	 3 •	 5L

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ
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NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

Standardowy utwardzacz HS420 przeznac-
zony do użycia z lakierem bezbarwnym 4499 
HS420 Clear Coat.

Szybki utwardzacz HS420 przeznaczony do 
użycia z lakierem bezbarwnym 4499 HS420 
Clear Coat.

Szybki utwardzacz HS przeznaczony do 
użycia z lakierami bezbarwnymi 4501, 4502 
oraz podkładami 5299, 5289, 5279.

Bardzo szybki utwardzacz HS przeznaczony 
do użycia z lakierami bezbarwnymi 4501, 
4502 oraz podkładami 5299, 5289, 5279.

   2511 HS HARDENER FAST

   2499 HS420 HARDENER FAST

   2599 HS420 HARDENER MEDIUM

•	 2511/0,5 •	 6 •	 0,5L

•	 2511/0,25 •	 16 •	 0,25L

•	 2511/2,5 •	 6 •	 2,5L

•	 2515/0,25 •	 16 •	 0,25L

•	 2499/1 •	 6 •	 1L

•	 2599/1 •	 6 •	 1L

   2515 HS HARDENER VERY FAST

Szybki utwardzacz HS420 przeznaczony do 
użycia z lakierem bezbarwnym 4401 Glacier 
Clear.

   2405 HS420 HARDENER FAST
•	 2405/0,5 •	 6 •	 1L

•	 2405/2,5 •	 6 •	 1L

Standardowy utwardzacz HS420 przeznac-
zony do użycia z lakierem bezbarwnym 4401 
Glacier Clear.

   2505 HS420 HARDENER MEDIUM
•	 2505/0,5 •	 6 •	 0,5L

•	 2505/2,5 •	 6 •	 2,5L

Szybki utwardzacz MS, przeznaczony do 
użycia z lakierami bezbarwnymi 4099, 4699 
oraz podkładami 5199, 5299, 5289, 5279.

Specjalny utwardzacz przeznaczony do 
użycia ze specjalnym lakierem bezbarwnym 
SPRALAC 4199.

   2399 SPECIAL CLEAR COAT HARDENER 4:1

   2098 MS HARDENER FAST

•	 2399/0,25 •	 16 •	 0,25L

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 2399/1 •	 6 •	 1L

•	 2098/0,5 •	 6 •	 0,5L

•	 2098/1 •	 6 •	 1L

•	 2098/2,5 •	 6 •	 2,5L

Standardowy utwardzacz HS, przeznaczony 
do użycia z lakierami bezbarwnymi 4501, 
4502 oraz podkładami 5299, 5289, 5279.

Standardowy utwardzacz MS, przeznaczony 
do użycia z lakierami bezbarwnymi 4099, 
4699 oraz podkładami 5199, 5299, 5289, 
5279.

   2198 MS HARDENER MEDIUM

   2501 HS HARDENER MEDIUM

•	 2198/1 •	 6 •	 1L

•	 2198/0,5 •	 6 •	 0,5L

•	 2198/2,5 •	 6 •	 2,5L

•	 2501/0,5 •	 6 •	 0,5L

•	 2501/0,25 •	 16 •	 0,25L

•	 2501/2,5 •	 6 •	 2,5L
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Wolny rozcieńczalnik przeznaczony do 
użycia z wszystkimi produktami Spralac oraz 
DeBeer Refinish, jako ekonomiczna wersja.

Standardowy rozcieńczalnik przeznaczony 
do użycia z wszystkimi produktami Spralac 
oraz DeBeer Refinish, jako ekonomiczna 
wersja.

Szybki rozcieńczalnik przeznaczony do 
użycia z wszystkimi produktami Spralac oraz 
DeBeer Refinish, jako ekonomiczna wersja. 
Odpowiedni do niskich temperatur.

•	 3299/1 •	 6 •	 1L

•	 3299/5 •	 3 •	 5L

   3099 THINNER FAST

   3199 THINNER MEDIUM

   3299 THINNER SLOW

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 3099/5 •	 3 •	 5L

•	 3099/1 •	 6 •	 1L

•	 3099/20 •	 1 •	 20L

•	 3199/5 •	 3 •	 5L

•	 3199/1 •	 6 •	 1L

•	 3199/20 •	 1 •	 20L

Wolny utwardzacz HS420 przeznaczony do 
użycia z lakierem bezbarwnym 4401 Glacier 
Clear.

   2605 HS420 HARDENER SLOW
•	 2605.0,5 •	 6 •	 0,5L

Utwardzacz etch primer, przeznaczony do 
użycia z podkładem reaktywnym 5499.

   2799 ETCH PRIMER HARDENER
•	 2799/1 •	 6 •	 1L

•	 2605.2,5 •	 6 •	 2,5L

Utwardzacz przeznaczony do użycia ze 
szpachlówkami Spralac.

   6005 PEROXIDE HARDENER 
•	 6005/0,04 •	 30 •	 0,04L

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ
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Uniwersalna szpachla z dłuższym czasem 
przydatności do użycia po zmieszaniu z 
utwardzaczem przeznaczona do niedużych 
i większych napraw. Wytrzymuje trudne 
warunki i wysokie temperatury (tabela 
szpachlówek na 40 i 41 stronie).

Wzmocniona włóknem szklanym szpachla 
jest wyjątkowa w porównaniu z innymi; nie
przywiera do noża, pacy czy łopatki, idealna 
do łączenia i wypełniania szczelin i otworów. 
Łatwa w mieszaniu i rozprowadzaniu na 
powierzchni (tabela szpachlówek na 40 i 41 
stronie).

Technicznie wysokiej klasy, mocno 
przylegająca szpachla wzmocniona 
większymi płatkami aluminium. Niekurczli-
wa, bardzo dobrze nadaje się do napraw alu-
minium i innych metalowych powierzchni.

Łatwa do mieszania i nanoszenia równej 
warstwy. Dobra zdolność budowania warstw 
w celu naprawy większych pęknięć. Bardzo 
dobrze poddaje się szlifowaniu; nie powodu-
je zapychania i zlepiania papieru ściernego 
(tabela szpachlówek na 40 i 41 stronie).

Szpachla SP7031 BodyWorks All-in-One 
łączy w sobie właściwości kremowego 
wypełniacza głębokich ubytków, gładkiego 
wykończenia i elastyczności. Idealna 
przyczepność do powierzchni i doskonała 
wytrzymałość (tabela szpachlówek na 40 i 
41 stronie).

Uniwersalna szpachla lekka SP7022 Body-
Works Light, łatwa do szlifowania i idealnego 
wykończenia z użyciem papieru ściernego o 
granulacji P120, P180, P240. Wielofunkcyjna 
szpachla do każdego rodzaju napraw (tabela 
szpachlówek na 40 i 41 stronie).

Łatwa w aplikacji SP7011 BodyWorks 
Ultralight szpachla idealnie przylega do 
różnego rodzaju powierzchni samochodu, 
dobrze wypełnia i bardzo łatwo poddaje się 
szlifowaniu (tabela szpachlówek na 40 i 41 
stronie).

Zmywacz silikonu, przeznaczony do starych i 
nowych utwardzonych powłok.

   6499 SILICON REMOVER

   7011 ULTRALIGHT

   7022 LIGHT

   7031 ALL-IN-ONE

   7044 PLASTIC

   7053 METAL

   7063 GLASS

   7073 EXTEND

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 6499/1 •	 6 •	 1L

•	 6499/5 •	 3 •	 5L

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 7011/1 •	 6 •	 1L

•	 7011/3 •	 4 •	 3L

•	 7022/1,04 •	 6 •	 1,04L

•	 7031/1,96 •	 6 •	 1,96kg

NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ

•	 7044/0,5 •	 12 •	 0,5L

•	 7053/0,75 •	 12 •	 0,75L

•	 7063/0,75 •	 12 •	 0,75L

•	 7073/1,96 •	 6 •	 1,96kg

+ 1-3% utwardzacza 
(wagowo)

Utwardzone stare powłoki, stal 
ocynkowana, stal, aluminium i stopy 
lekkie oraz stal galwanizowana.

+ 1-3% utwardzacza 
(wagowo)

Utwardzone stare powłoki, stal 
ocynkowana, stal, aluminium i stopy 
lekkie oraz stal galwanizowana.

+ 1-3% utwardzacza 
(wagowo)

Utwardzone stare powłoki, stal 
ocynkowana, stal, aluminium i stopy 
lekkie oraz stal galwanizowana.

+ 1-3% utwardzacza 
(wagowo)

Utwardzone stare powłoki, stal 
ocynkowana, większość samocho-
dowych tworzyw sztucznych oraz 
tworywa sztuczne wzmacniane 
włóknem szklanym “GPR”

+ 1-3% utwardzacza 
(wagowo)

Utwardzone stare powłoki, żeliwo, 
stal ocynkowana, stal, aluminium 
i stopy lekkie oraz stal galwani-
zowana.

+ 1-3% utwardzacza 
(wagowo)

Utwardzone stare powłoki, stal 
ocynkowana, stal oraz tworzywa 
sztuczne wzmacniane włóknem 
szklanym “GPR”

+ 1-3% utwardzacza 
(wagowo)

Utwardzone stare powłoki, stal 
ocynkowana, stal oraz tworzywa 
sztuczne wzmacniane włóknem 
szklanym “GPR”

SZPACHLÓWKI

Rozcieńczalnik zaprawkowy przeznaczony 
do użycia z 4099, 4699, 4501, 4502 jako 
produkt do cieniowania.

•	 3999/1 •	 6 •	 1L

   3999 THINNER BLEND
NUMER PRODUKTU	 # W KARTONIE	 POJEMNOŚĆ
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SZPACHLÓWKI

Ultralight SP7011                            
Szpachlówka ultra lekka

Żywotność:               
10°C - 11 min.            
20°C - 5,5 min.          
30°C - 2,45 min.         
Schnięcie:                  
16 min.                        
IR 4-5 min

    

Oczyścić wstępnie używając SP6499       
i wytrzeć do sucha.                
Przeszlifować P80-P120.                
Usunąć wszelkie pozostałości po 
szlifowaniu sprężonym powietrzem, 
odtłuścić używając SP6499 i wytrzeć 
do sucha. 

Bloczek szlifierski:P80-P120      
Maszyna szlifierska:P80-P180 
Szlifowanie końcowe z wyrównaniem 
krawędzi:P180-P240

SP7081 Szpachlówka wykańczająca                       
SP5499 Wash Primer                                                          
SP5299 Podkład wypełniający szary                             
SP5289 Podkład wypełniający biały                           
SP5279 Podkład wypełniający czarny                    
SP5199 Podkład gruntująco-wypełniający HS szary

Light SP7022                               
Szpachlówka lekka

Żywotność:               
10°C - 12 min.            
20°C - 6,15 min.          
30°C - 2,45 min.         
Schnięcie:                  
15 min.                        
IR 4-5 min

    

Oczyścić wstępnie używając SP6499       
i wytrzeć do sucha.               
Przeszlifować P80-P120.                
Usunąć wszelkie pozostałości po 
szlifowaniu sprężonym powietrzem, 
odtłuścić używając SP6499 i wytrzeć 
do sucha. 

Bloczek szlifierski:P80-P120      
Maszyna szlifierska:P80-P180 
Szlifowanie końcowe z wyrównaniem 
krawędzi:P180-P240

SP7081 Szpachlówka wykańczająca (jeśli potrzeba) 
SP5499 Wash Primer                                                          
SP5299 Podkład wypełniający szary                             
SP5289 Podkład wypełniający biały                           
SP5279 Podkład wypełniający czarny                    
SP5199 Podkład gruntująco-wypełniający HS szary

All-in-one SP7031                
Szpachlówka uniwersalna

Żywotność:               
10°C - 9,24 min.       
20°C - 4,30 min.        
30°C - 2,15 min.         
Schnięcie:                  
12 min.                        
IR 4-5 min

    

Oczyścić wstępnie używając SP6499       
i wytrzeć do sucha.              
Przeszlifować P80-P120.                
Usunąć wszelkie pozostałości po 
szlifowaniu sprężonym powietrzem, 
odtłuścić używając SP6499 i wytrzeć 
do sucha. 

Bloczek szlifierski:P80-P120      
Maszyna szlifierska:P80-P180 
Szlifowanie końcowe z wyrównaniem 
krawędzi:P180-P240

SP7081 Szpachlówka wykańczająca (jeśli potrzeba) 
SP5499 Wash Primer                                                          
SP5299 Podkład wypełniający szary                             
SP5289 Podkład wypełniający biały                           
SP5279 Podkład wypełniający czarny                    
SP5199 Podkład gruntująco-wypełniający HS szary

Plas�c SP7044                          
Szpachlówka na tworzywa sztuczne

Żywotność:               
10°C - 13,30 min.       
20°C - 6,35 min.        
30°C - 3,10 min.         
Schnięcie:                  
15 min.                        
IR 4-5 min

    

Oczyścić wstępnie używając zmywacza 
antystatycznego 1-851 DeBeer i 
wytrzeć do sucha.                     
Przeszlifować P120-P180.             
Usunąć wszelkie pozostałości po 
szlifowaniu sprężonym powietrzem, 
odtłuścić używając SP6499 i wytrzeć 
do sucha. 

Bloczek szlifierski:-                      
Maszyna szlifierska:P180-P240 
Szlifowanie końcowe z wyrównaniem 
krawędzi:P240-P320

SP5399 Podkład na plas�k 1K                                       
SP5299 Podkład wypełniający szary                             
SP5289 Podkład wypełniający biały                           
SP5279 Podkład wypełniający czarny                    
SP5199 Podkład gruntująco-wypełniający HS szary 
Zawsze nałożyć SP5399 1K Plas�k Primer przed 
nałożeniem jednego z podkładów Spralac.

Metal SP7053                          
Szpachlówka z dodatkiem płatków aluminium

Żywotność:               
10°C - 17,50 min.       
20°C - 8,30 min.        
30°C - 3,40 min.         
Schnięcie:                  
13 min.                        
IR 4-5 min

     

Oczyścić wstępnie używając SP6499       
i wytrzeć do sucha.              
Przeszlifować P60-P80.                   
Usunąć wszelkie pozostałości po 
szlifowaniu sprężonym powietrzem, 
odtłuścić używając SP6499 i wytrzeć 
do sucha. 

Bloczek szlifierski:P80-P120      
Maszyna szlifierska:P80-P120 
Szlifowanie końcowe z wyrównaniem 
krawędzi:P180-P240

SP7081 Szpachlówka wykańczająca                               
SP7022 Szpachlówka lekka                                              
SP7031 Szpachlówka uniwersalna

Glass SP7063                              
Szpachlówka z dodatkiem włókna szklanego

Żywotność:               
10°C - 14,25 min.       
20°C - 7,00 min.        
30°C - 3,20 min.         
Schnięcie:                  
12 min.                        
IR 4-5 min

  

Oczyścić wstępnie używając SP6499       
i wytrzeć do sucha.              
Przeszlifować P60-P80.                  
Usunąć wszelkie pozostałości po 
szlifowaniu sprężonym powietrzem, 
odtłuścić używając SP6499 i wytrzeć 
do sucha. 

Bloczek szlifierski:P80-P120      
Maszyna szlifierska:P80-P120 
Szlifowanie końcowe z wyrównaniem 
krawędzi:P180-P240

SP7022 Szpachlówka lekka                                              
SP7031 Szpachlówka uniwersalna

Extend SP7073                         
Szpachlówka z dłuższym czasem otwarcia

Żywotność:               
10°C - 18,00 min.       
20°C - 7,55 min.        
30°C - 4,00 min.         
Schnięcie:                  
17 min.                        
IR 4-5 min

   

Oczyścić wstępnie używając SP6499       
i wytrzeć do sucha.              
Przeszlifować P80-P120.                
Usunąć wszelkie pozostałości po 
szlifowaniu sprężonym powietrzem, 
odtłuścić używając SP6499 i wytrzeć 
do sucha. 

Bloczek szlifierski:P80-P120      
Maszyna szlifierska:P80-P120 
Szlifowanie końcowe z wyrównaniem 
krawędzi:P180-P240

SP7081 Szpachlówka wykańczająca (jeśli potrzeba) 
SP5499 Wash Primer                                                          
SP5299 Podkład wypełniający szary                             
SP5289 Podkład wypełniający biały                           
SP5279 Podkład wypełniający czarny                    
SP5199 Podkład gruntująco-wypełniający HS szary

                            

      

       

             

Stal 
galwanizowana

Tworzywa 
sztuczne 

wzmacniane 
włóknem 

szklanym "GRP"

Większość 
samochodowych 

 tworzyw 
sztucznych

Kolor Kolejne warstwy "wykończenie"
Aluminium i 
stopy lekkie

Obróbka (szlifowanie) 
szpachlówki przed aplikacją 

kolejnej warstwy

Przygotowanie powierzchni 
przed aplikacją szpachlówki

Produkt
Utwardzone 
stare powłoki

Żeliwo
Stal 

ocynkowana
Stal

Czas żywotności 
mieszanki w 

10°C, 20°C, 30°C 
/ czas schnięcia 

20°C
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DEBEER REFINISH

Marka Valspar Automotive

Valspar Automotive  w Lelystad (NL) jest częścią Sherwin Williams, 

jednego z wiodących na świecie producentów powłok.

Valspar Automotive produkuje i dystrybuuje następujące systemy 

mieszania kolorów: DeBeer Refinish®, Octoral®, House of Color®, 

Matrix®, Prospray®, Valspar Refinish® i USC®.

WIĘCEJ INFORMACJI?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o DeBeer Refinish lub Valspar

Automotive, odwiedź www.de-beer.com i www.valsparauto.com.


